
 
ปูนซีเมนต Masonry ตราดอกบัวพิเศษ 
 
ปูนซีเมนตตราดอกบัวพิเศษ เปนปูนซีเมนตสูตรพิเศษสําหรับงานฉาบและงานกอ 
ผลิตตามมาตรฐาน    ASTM C 91 type S (Masonry cement)  
 
ปูนตราดอกบัวพิเศษมีคุณสมบัติโดดเดนเนื่องจากเน้ือปูนมีความละเอียดสูง และ 
ยังผสมสารที่ทําใหเกิด  Magic  bubble  ในเนื้อปูนฉาบทําใหผสมเขากันไดงาย 
เนื้อปูนเหนียวนุมและมีการอุมน้ําสูง ฉาบลื่น เบาแรง ไมตองใสน้ํายาชวบฉาบปูน 
และใหพ้ืนท่ีฉาบมากกวา 30 % เม่ือเทียบกับปูนซีเมนตผสมท่ัวไป 
 
 
 

 
อัตราสวนผสมสําหรับการใชงานประเภทตางๆ 
 
ประเภทงาน  ปูน ทราย น้ํา 

งานกอ 1 ถุง 12 ถัง (ทรายหยาบ) 2.5 ถัง 
งานฉาบช้ันแรก 1 ถุง 12 ถัง (ทรายละเอียด) 2.5 ถัง 
งานฉาบทับหนา 1 ถุง 16 ถัง (ทรายละเอียด)   3 ถัง 

 
 
ขอแนะนําการใชงาน 

 ปริมาณน้ําท่ีใชปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับความชื้นของทราย 
 อิฐท่ีนํามากอควรสะอาดปราศจากฝุนและชุมน้ํา 
 กอนการฉาบปูนควรทําความสะอาดพื้นผิวใหปราศจากฝุนและคราบมันแลวลดน้ําใหชุม 
หากเปนผิวคอนกรีตควรทําผิวใหหยาบดวยการสกัด หรือสลัดปูนทรายใหท่ัวกอน 

 ทําการบมผนังปูนฉาบดวยน้ํา เพ่ือใหผนังมีความแข็งแกรง และลดการแตกราว 
 
เกณฑกําหนดคุณภาพ 
 

Specification for Masonry Cement : Special Lotus Brand ASTM C 91 
Type S 

Test 
Results 

    
STANDARD PHYSICAL REQUIREMENTS   
Blaine fineness (air permeability test) - Cm2/g - 5,000
Soundness (autoclave expansion) Max. % 1.0 0.01
Time of setting (Gillmore method)   
    Initial set Min. Minutes 90 100
    Final set Max. Minutes 1,440 240
Air content of mortar by volume Max. % 8-19 19.0
Compressive strength (mortar cube)   
    1 day in moist air, 6 days in water Min. MPa 9.0 11.8
    1 day in moist air, 27 days in water Min. MPa 14.5 15.7
OPTIONAL PHYSICAL REQUIREMENTS   
False set (final penetration) Min. % 50 60
Residue on 45 micron Max. % 24.0 18
Water retention Min. % 70 80 
   

 


