












คุณสมบัติทั่วไป

ประโยชน





น้ำยาประสานคอนกรีตเพิ่มแรงยึดเกาะ

บริเวณใชงาน

        เฟอรโรบอนด - 101  น้ำยาเพิ่มแรงยึดเกาะสูตรน้ำใชผสมกับปูนซิเมนต
และทรายละเอียดในงานซอมแซมผนังปูนฉาบหลุดรอน, งานประสานพื้น
คอนกรีตเกาใหมและงานฉาบตกแตงผิวคอนกรีตทั่วไป และงานสลัดดอก
ตามมาตรฐาน ASTM C - 882 Bond Strength Test

 งานฉาบบางลบรูพรุนผิวคอนกรีต
 งานซอมแซมคอนกรีต
 งานประสานพื้นคอนกรีต
 งานติดกระเบื้องเซรามิค

 แรงยึดเกาะดีเยี่ยม และไมคืนตัวในระยะยาว
 เพิ่มความยืดหยุนใหแกปูนทราย ลดการแตกราว
 ชวยเพิ่มความทึบน้ำใหแกปูนทราย กัยซึมไดดี
 ไมเปนพิษตอน้ำดื่ม
 เพิ่มความทนทานตอการเสียดสี และลดการหดตัว
 เพิ่มความเหลวลื่นฉาบงาย

คุณสมบัติ                                                            คา                                                          มาตรฐาน

ลักษณะทั่วไป                                                ของเหลว                                                            -

สีขาว                                                                -

กลิ่น                                                                 เบาบาง                                                             - 

ความเปนกรดดาง (pH)                                       4 - 5                                                        ISO 976

ความขนเหลว                                           4400 mPa at 23 ํ C                      Brookfeild Visc. RTV sp.4/20 r.p.m.

คาแรงยึดเกาะ                                                  2.5 mPa                                                 ASTM C - 882

ขอมูลทางกายภาพ















วิธีการติดตั้ง



เฟอรโรบอนด 101 น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรแลนด ทรายละเอียด 0.3 มม.

                   1 กก. 1 กก.                             2.5 กก.                                      5.5 กก.

1) งานฉาบ 1-2 มม. บนผนังคอนกรีต ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ฉีดลางทำความสะอาดผิวใหปราศจากคราบสกปรก น้ำมัน  และเศษปูนออนแอ  

     ผิวเรียบเงามาก ควรทำใหหยาบเล็กนอยดวยวิธีทางกล หรือ กัดกรด และลางน้ำให

     สะอาด

2. บมผิวใหชุมน้ำ 2-3 ชม. กอนเรียง

3. ชั้นไพรเมอร (Primer or bond coat)

     ผสมวัสดุขางตนใหเปนเนื้อเดียวกัน และทาดวยแปรงสลัดน้ำยาลงบนผิวหนาที่บมน้ำ

      และเตรียมผิวแลว

     ระหวางชั้นไพรเมอรยังไมแหง ตองฉาบชั้นทับหนาทันที

4. ชั้นทับหนา (Top Coat)

เฟอรโรบอนด 101 น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรแลนด ทรายละเอียด 0.3 มม.

                   1 กก. 1 กก.                             2.5 กก.                                      7.5 กก.

     ผสมสวนผสมขางตนใหเปนเนื้อเดียวกัน และฉาบบาง 1-2 มม. ทับบนชั้นไพรเมอร

      ยังไมแหง ตองฉาบชั้นทับหนาทันที

เฟอรโรบอนด 101 น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรแลนด ทรายละเอียด 0.3 มม.

                   1 กก. 1 กก.                             2.5 กก.                                      5.5 กก.

2) งานฉาบ 10-20 มม. ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ฉีดลางทำความสะอาดผิวใหปราศจากคราบสกปรก น้ำมัน  และเศษปูนออนแอ  

     ผิวเรียบเงามาก ควรทำใหหยาบเล็กนอยดวยวิธีทางกล หรือ กัดกรด และลางน้ำให

     สะอาด

2. บมผิวใหชุมน้ำ 2-3 ชม. กอนเรียง

3. ชั้นไพรเมอร (Primer or bond coat)

     ผสมวัสดุขางตนใหเปนเนื้อเดียวกัน และทาดวยแปรงสลัดน้ำยาลงบนผิวหนาที่บมน้ำ

      และเตรียมผิวแลว

     ระหวางชั้นไพรเมอรยังไมแหง ตองฉาบชั้นทับหนาทันที

4. ชั้นทับหนา (Top Coat)

เฟอรโรบอนด 101 น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรแลนด ทรายละเอียด 0.3 มม.

                   1 กก. 1 กก.                             2.5 กก.                                      7.5 กก.

     ผสมสวนผสมขางตนใหเปนเนื้อเดียวกัน และฉาบครั้งละไม่เกิน 10 มม. กรณี 20 มม. 

      ต้องฉาบ 2 ครั้ง  ในขณะที่ชั้นแรกยังไม่แห้งสนิท เพื่อประสานเป็นเนื้อเดียวกัน

น้ำยาประสานคอนกรีตเพิ่มแรงยึดเกาะ



















5 ลิตร/แกลลอน

20 ลิตร/ถัง

200 ลิตร/ถัง
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 กรณีพื้นคอนกรีตเดิมมีรอยราวจากการทรุดตัวของดิน ตองสกัดคอนกรีต และบดอัดดินใหแนน 90% กอน 
    (Procter Standard)

 กรณีพื้นคอนกรีตมีรอยตอเดิมอยู หามเททับรอยตอเดิม ตองเวนรอยตอไวใหตรงกับ Topping ใหม 
    เพื่อลดการแตกราว

 แรงยึดเกาะสูง

 ยืดหยุน

 กันซึม

 เหลวลื่นงาย

น้ำยาประสานคอนกรีตเพิ่มแรงยึดเกาะ

วิธีการติดตั้ง

เฟอรโรบอนด 101 น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรแลนด ทรายละเอียด 0.3 มม.

                   1 กก. 1 กก.                             2.5 กก.                                      5.5 กก.

3) งานประสานพื้นคอนกรีต 3 - 15 ซม. ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ฉีดลางทำความสะอาดผิวใหปราศจากคราบสกปรก น้ำมัน  และเศษปูนออนแอ  

     ผิวเรียบเงามาก ควรทำใหหยาบเล็กนอยดวยวิธีทางกล หรือ กัดกรด และลางน้ำให

     สะอาด

2. บมผิวใหชุมน้ำ 2-3 ชม. กอนเรียง

3. ชั้นไพรเมอร (Primer or bond coat)

     ผสมวัสดุขางตนใหเปนเนื้อเดียวกัน และทาดวยแปรงสลัดน้ำยาลงบนผิวหนาที่บมน้ำ

      และเตรียมผิวแลว

     ระหวางชั้นไพรเมอรยังไมแหง เทคอนกรีตทับหนาทันที

4. ชั้นทับหนา (Top Coat)

     คอนกรีตทับหนาควรมีคารับน้ำหนักไมนอยกวา 240 กก./ตร.ซม. กรณีหนากวา 3 ซม.

       ควรเสริมตะแกรง (Wire Mesh) กันราว และตัดแบงรอยตอกันราว ตองเททับบน

      ไพรเมอรที่ยังเปยกอยู  


