
มอก.128-2549 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายน้ํา 

1.ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมนีก้ําหนด ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสาํหรับงานระบายน้าํ ซึ่งตอไปใน

มาตรฐานนี้จะเรียกวา “ทอ” 

2.บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงัตอไปนี้ 

2.1  ทอแบบปากลิน้ราง หมายถงึ ทอที่ปลายขางหนึง่บากเปนบาที่ผิวดานนอก และปลายอีกขางหนึ่งบากเปน

บาที่ผิวดานใน เพื่อใหสวมสลับขางกนัไดอยางเหมาะสม 

2.2  ทอแบบปากระฆัง หมายถงึ ทอที่ปลายขางหนึ่งผายออก และปลายอกีขางหนึง่เปนแนวตรง ปลายขางที่

ผายออกสามารถสวมปลายที่เปนแนวตรงของทอขนาดเดียวกนัไดอยางเหมาะสม 

2.3  ปาก (end) หมายถงึ สวนทีท่อแบบและขนาดเดียวกนัสวมตอกันได  

2.4  ความตานแรงอัดแตก (crushing strength) หมายถงึ แรงกดที่กระทําบนทอตัวอยาง ขณะที่ทอเกดิรอยราวหาง

กัน 0.3 มิลลิเมตร  

3.แบบและชัน้คุณภาพ 

3.1  ทอแบงเปน 2 แบบ คือ 

3.1.1 แบบปากลิ้นราง 

3.1.2 แบบปากระฆัง 

3.2  ทอแตละแบบ แบงเปน 4 ชั้นคุณภาพ คือ 

3.2.1 คสล 1 

3.2.2 คสล 2 

3.2.3 คสล 3 

3.2.4 คสล 4 

4.ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน 

4.1  ขนาดระบุ เสนผานศูนยกลางภายใน และความหนา 

4.1.1 ทอแบบปากลิ้นราง 

  ใหเปนไปตามตารางที่ 1 

4.1.2 ทอแบบปากระฆงั 

  ใหเปนไปตามตารางที่ 2 

การทดสอบใหปฎิบัติตามขอ 9.1 
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ตารางที่ 1 ขนาดระบุ เสนผานศูนยกลางภายใน และความหนาของทอแบบปากลิน้ราง 

(ขอ 4.1.1) 

 

 
 

 

  หนวยเปนมิลลิเมตร 

เสนผานศูนยกลางภายใน (D) ความหนา (T) มิติตางๆของปาก 
ขนาดระบ ุ

มิติ ต่ําสุด สูงสุด มิติ ต่ําสุด สูงสุด t a b c 

  300   300   296   304  50  45  55 30 19   8 23 

  400   400   394   406  60  55  65 30 23 10 27 

  500   500   492   508  70  65  75 40 28 10 32 

  600   600   591   609  75  70  80 40 28 15 32 

  800   800   790   810  95  90 100 45 38 15 42 

1 000 1 000   990 1010 110 104 116 45 43 20 47 

1 200 1 200 1188 1212 125 119 131 50 48 25 52 

1 500 1 500 1485 1515 150 142 158 60 57 30 63 

1 750 1 750 1732 1768 170 162 178 60 65 34 71 

2 000 2 000 1980 2020 190 180 200 80 72 40 78 

2 250 2 250 2228 2272 210 200 220 80 80 44 86 

2 500 2 500 2475 2525 240 228 252 90 90 54 96 

หมายเหต ุมิตติางๆของปากใหไวเปนขอแนะนาํ เพื่อใหการประกอบทอเปนไปโดยงายและใชแทนกันได 

 

 

 

 - 2 - 



มอก.128-2549 

ตารางที่ 2 ขนาดระบุ เสนผานศูนยกลางภายในและความหนาของทอแบบปากระฆัง 

(ขอ 4.1.2) 

 

 
 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

เสนผานศูนยกลางภายใน (D) ความหนา (T) มิติตางๆของปาก 

ขนาดระบ ุ มิติ ต่ําสุด สูงสุด มิติ ต่ําสุด สูงสุด t1 t2 t3 t4
t5 

ไมนอย

กวา 

t6

  300   300   296   304  50  45  55 60 66 4  85 150 50 

  400   400   394   406  60  55  65 67 76 4  97 180 60 

  500   500   492   508  70  65  75 70 86 4 105 210 70 

  600   600   591   609  75  70  80 76 91 4 114 225 75 

  800   800   790   810  95  90 100 89 111 4 137 285 95 

1 000 1 000   990 1010 110 104 116 95 126 4 150 330 110 

1 200 1 200 1188 1212 125 119 131 100 141 4 165 375 125 

1 500 1 500 1485 1515 150 142 158 100 166 4 177 450 150 

หมายเหต ุ มิติตางๆของปากใหไวเปนขอแนะนาํ เพื่อใหการประกอบทอเปนไปโดยงายและใชแทนกันได 

  ผูทําอาจออกแบบปากใหแตกตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานนี้ เพื่อการตอเชื่อมทอตามวิธทีี่เหมาะสมได 

4.1.3 ความยาว 

หากมิไดตกลงกันเปนอยางอืน่ ความยาวของทอใหเทากบั 1 000 มิลลิเมตร ตองมีเกณฑความคลาดเคลื่อน 

ไมเกิน + รอยละ 1 

การทดสอบใหปฎิบัติตามขอ 9.2 

 - 3 - 



มอก.128-2549 

5.สวนประกอบและการทาํ 

5.1  สวนประกอบ 

5.1.1 ปูนซีเมนต 

ตองเปนปนูซีเมนตอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

5.1.1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด ตาม มอก. 15 เลม 1 หรือ 

5.1.1.2 ปูนซีเมนตผสมตาม มอก. 80 

5.1.2 เถาลอย 

 ในกรณทีี่ใชเถาลอยผสมปนูซีเมนตปอรตแลนดใหเปนไปตาม มอก. 2135 

5.1.3 เหลก็เสริม 

ใหใชเหลก็เสริมอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

5.1.3.1 ลวดเหล็กกลาดึงเย็นเสริมคอนกรีตที่เปนไปตาม มอก. 747 

5.1.3.2 ลวดเหล็กกลาขอออยดึงเย็นเสริมคอนกรีตที่เปนไปตาม มอก. 943 

5.1.3.3 เหล็กเสนกลมที่เปนไปตาม มอก. 20 

5.1.4 มวลผสมคอนกรีต 

ใหเปนไปตาม มอก. 566 ยกเวนอัตราสวนผสมในดานสวนคละ 

5.2 การทาํ 

5.2.1 คอนกรตี  

ตองผสมคอนกรีตดวยเครื่องผสมคอนกรีต เนื้อคอนกรีตตองมีสวนผสมสม่ําเสมอ 

5.2.2 เหลก็เสริม 

5.2.2.1 เหล็กเสริมตามยาวตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร 

(1) มีจํานวนไมนอยกวา 6 เสน สําหรับทอขนาดระบุไมเกิน 500  

(2) มีจํานวนไมนอยกวา 8 เสน สําหรับทอขนาดระบุตั้งแต 600 ข้ึนไป 

(3) กรณีวงเหล็กเสริมสองชั้น แตละชั้นตองมจีํานวนไมนอยกวา 8 เสน 

5.2.2.2 เหล็กเสริมตามขวาง (ดูรูปที่ 1) 

(1) ปริมาณเหลก็เสริมตามขวาง ตองไมนอยกวาที่กําหนดในตารางที ่3  

(2) ความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กเสริมตามขวาง ตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 4 

การทดสอบใหปฎิบัติตามขอ 9.3 
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ตารางที่ 3 ปริมาณเหลก็เสรมิตามขวาง 

(ขอ 5.2.2.2 (1)) 

 

ชั้นคุณภาพ 

คสล 1 คสล 2 คสล 3 คสล 4 

พื้นที่ภาคตัดขวางของเหลก็เสริมตามขวาง ตารางเซนติเมตรของความยาวทอ 1 เมตร 

วงกลม 
วงรี

วงกลม 
วงรี

วงกลม 
วงรี

วงกลม 
วงรี

 

 

ขนาดระบ ุ

 

วงใน วงนอก  วงใน วงนอก  วงใน วงนอก  วงใน วงนอก  

 300   2.1 - -   1.5 - -   1.5 - -    

 400   3.3 -  -   2.5 -   2.0   1.5 - -    

 500   4.6 -   4.0   3.8 -   3.4   1.5 -   1.5    

 600   6.4 -   5.1   5.7 -   4.9   1.5 -   1.5    

 800   9.3 7.0 10.4   5.8   4.1   6.3   4.0 -   3.4   3.1 -   2.7 

1 000 12.0 9.0 13.5   7.0   5.2   7.8   4.2   3.2   4.7   3.0   2.3   3.4 

1 200 15.5 11.6 17.1   8.9   6.8   9.9   5.1   3.8   5.7   3.8   3.0   4.2 

1 500    12.5   9.5 14.0   7.2   5.5   8.0   5.3   4.0   6.9 

1 750    16.0 12.1 17.8 10.0   7.4 10.8   7.1   5.3   7.9 

2 000       12.6   9.5 13.9   8.9   6.7   9.8 

2 250       14.6 11.0 17.3 10.8   8.0 12.1 

2 500       19.1 14.4 18.7 13.6 10.2 14.0 

หมายเหต ุในกรณีที่เปนวงกลมชั้นเดียว ใหใชพืน้ที่ภาคตัดขวางของเหล็กเสริมตามขวางวงใน 
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ตารางที่ 4 ความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กเสริมตามขวาง 

(ขอ 5.2.2.2 (2)) 

  หนวยเปนมิลลิเมตร 

วงกลมชั้นเดียว วงกลมสองชัน้หรือวงร ี
ขนาดระบ ุ

ต่ําสุด สูงสุด แตละคาไมนอยกวา คาเฉลี่ยไมนอยกวา 

  300 18 25   

  400 21 30 15 25 

  500 24 35 15 25 

  600 26 38 15 25 

  800 33 48 15 25 

1 000   15 25 

1 200   15 25 

1 500   15 25 

1 750   15 25 

2 000   15 25 

2 250   15 25 

2 500   15 25 

(3) ระยะเรียงของเหล็กเสริมตามขวาง 
ระยะเรียงของเหล็กเสริมตามขวางตลอดความยาวทอ  ใหเปนไปตามตารางที่ 5 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.4 

ตารางที่ 5 ระยะเรียงของเหล็กเสริมตามขวาง 

(ขอ 5.2.2.2 (3)) 

 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ขนาดระบ ุ ระยะเรียงของเหล็กเสริมสูงสุด 

300 ถึง 800 80 

1 000 100 

1 200 110 

1 500 125 

1 750 ถึง 2 500 150 
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(4) การตอเหล็กเสริมตามขวาง 
ตองทาบเหลื่อมกันไมนอยกวา 40 เทาของเสนผานศนูยกลาง ในกรณีที่ตอกันโดยการเชื่อมตองทาบเหลื่อม

กันไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 

หมายเหต ุการเชื่อมหลอมละลาย (fusion welding) และการเชื่อมตอชน (butt weld) ไมตองมีรอยทาบ 
 

 
 

รูปที่ 1 เหล็กเสริมตามขวางเปนวงกลมชั้นเดียว เปนวงกลมสองชัน้หรอืเปนวงร ี

(ขอ 5.2.2.2) 
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6. คุณลกัษณะที่ตองการ 

6.1 ลักษณะทัว่ไป 

ทอตองเรียบรอย ปราศจากรอยราว มีผิวเรียบ แตอาจมตีําหนทิี่ปากไดเล็กนอยถาไมทําใหเกิดความเสียหาย

ในการตอทอ การตรวจสอบใหทาํโดยการตรวจพินิจ 

6.2 สมบัติทางกล 

6.2.1 ความตานแรงอัดแตกและแรงกดสูงสุด 

ตองไมนอยกวาคาทีก่ําหนดในตารางที ่6 

การทดสอบใหปฏิบัติตามภาคผนวก ก. 

6.2.2 ความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต 

ตองไมนอยกวาคาทีก่ําหนดในตารางที ่7 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.409 

 

 

ตารางที่ 6 ความตานแรงอัดแตกและแรงกดสูงสุด 

(ขอ 6.2.1 ) 

 
 ชั้นคุณภาพ 

 คสล 1 คสล 2 คสล 3 คสล 4 

ขนาดระบุ แรงที่กระทําเปน นิวตันของความยาวทอ 1 เมตร 

  ความตานแรงอัดแตก แรงกดสูงสุด  ความตานแรงอัดแตก แรงกดสูงสุด  ความตานแรงอัดแตก แรงกดสูงสุด  ความตานแรงอัดแตก แรงกดสูงสุด 

 ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา 

 300 42 000 52 500 30 000 45 000 19 500 30 000   

 400 56 000 70 000 40 000 60 000 26 000 40 000   

 500 70 000 87 500 50 000 75 000 32 500 50 000   

 600 84 000 105 000 60 000 90 000 39 000 60 000   

 800 112 000 140 000 80 000 120 000 52 000 80 000 40 000 60 000 

1 000 140 000 175 000 100 000 150 000 65 000 100 000 50 000 75 000 

1 200 168 000 210 000 120 000 180 000 78 000 120 000 60 000 90 000 

1 500   150 000 225 000 97 500 150 000 75 000 112 500 

1 750   175 000 262 500 113 750 175 000 87 500 131 250 

2 000     130 000 200 000 100 000 150 000 

2 250     146 250 225 000 112 500 168 750 

2 500     162 500 250 000 125 000 187 500 
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ตารางที่ 7 ความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต 

(ขอ 6.2.2) 
  หนวยเปนเมกะพาสคัล 

 ชั้นคุณภาพ 

ขนาดระบุ คสล 1 คสล 2 คสล 3 คสล 4 

 ความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต เมื่ออายุ 28 วัน ต่ําสุด 

 รูปทรงกระบอก 1) รูปลูกบาศก 2) รูปทรงกระบอก 1) รูปลูกบาศก 2) รูปทรงกระบอก 1) รูปลูกบาศก 2) รูปทรงกระบอก 1) รูปลูกบาศก 2)

 300 45 50 30 35 30 35   

 400 45 50 30 35 30 35   

 500 45 50 30 35 30 35   

 600 45 50 30 35 30 35   

 800 45 50 30 35 30 35 30 35 

1 000 45 50 30 35 30 35 30 35 

1 200 45 50 30 35 30 35 30 35 

1 500   35 40 30 35 30 35 

1 750   35 40 30 35 30 35 

2 000     30 35 30 35 

2 250     35 40 30 35 

2 500     35 40 30 35 

 

หมายเหตุ  1) แทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร x สูง 300 มิลลิเมตร 

 2) แทงคอนกรีตรูปลูกบาศกขนาด ดานละ 150 มิลลิเมตร 

7.เครื่องหมายและฉลาก 

7.1 ทีท่อทุกทอน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเหน็ไดงาย ชัดเจน 

และไมลบเลือนงาย 

(1) ชั้นคุณภาพ 

(2) ขนาดระบ ุ

(3) เครื่องหมายแสดงถึงสวนบนของทอเมื่อวาง สําหรับทอที่มีเหล็กเสริมตามขวางเปนวงร ี
(4) วัน เดือน ปทีท่ํา 

(5) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทาํ หรือเครื่องหมายการคาทีจ่ดทะเบียน 

ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน 

8.การชกัตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

8.1 การชักตวัอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ข. 
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9.การทดสอบ 

9.1 ขนาด 

9.1.1 เสนผานศูนยกลางภายใน 

วัดเสนผานศนูยกลางภายในที่ปลายทอทั้ง 2 ดาน ดานละ 2 ตําแหนงในแนวตัง้ฉากกัน  การรายงานผล

ใหรายงานเปนคาเฉลี่ย 

9.1.2 ความหนา 

วัดความหนาผนังทอที่ปลายทอทัง้ 2 ดาน ดานละ 2 ตําแหนง ในแนวตั้งฉากกนั  การรายงานผลให

รายงานเปนคาเฉลี่ย 

9.2 ความยาว 

ใหใชสายวัดโลหะ ซึง่ยาวพอที่จะวัดความยาวของทอไดตลอดในครั้งเดียว วัดความยาว 2 ตําแหนงที่ดานตรง

ขามกัน  การรายงานผลใหรายงานเปนคาเฉลี่ย 

9.3 ความหนาคอนกรีตหุม 

ใหวัดคอนกรีตหุมของเหล็กเสริมตามขวาง 5 ตําแหนงในแนวเดียวกนั โดยสุมจากชวงความยาวของทอชวงใด

ชวงหนึง่ 

9.3.1 เหล็กเสริมวงกลมชั้นเดียว ใหวัดคอนกรีตหุมจากผิวดานในถงึผิวเหลก็เสริมตามขวาง การรายงานผลให

รายงานทุกคา 

9.3.2 เหล็กเสริมวงกลมสองชัน้ 

9.3.2.1 วงกลมชั้นใน ใหวัดความหนาคอนกรีตหุมจากผวิดานในถึงผวิเหล็กเสริมตามขวางวงใน การรายงาน

ผลใหรายงานทุกคาและคาเฉลี่ย 

9.3.2.2 วงกลมชั้นนอก ใหวัดความหนาคอนกรีตหุมจากผิวดานนอกถึงผวิเหล็กเสริมตามขวางวงนอก  การ

รายงานผลใหรายงานทุกคาและคาเฉลี่ย 

9.3.3 เหล็กเสริมวงรี ใหวัดความหนาคอนกรีตหุมจากผวิสวนบนหรือสวนลางของทอจากผิวดานในถงึผวิเหลก็เสริม

ตามขวาง การรายงานผลใหรายงานทุกคาและคาเฉลี่ย 

9.4 ระยะเรียงของเหล็กเสริมตามขวาง 

ใหวัดระยะเรียงของเหล็กเสรมิตามขวาง 5  ตําแหนงในแนวเดียวกนัโดยสุมจากชวงความยาวของทอชวงใด

ชวงหนึง่ การรายงานผลใหรายงานทุกคา 
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มอก.128-2549 

ภาคผนวก ก 
การทดสอบความตานแรงอดัแตกและแรงกดสูงสุด 

(ขอ 6.2.1) 

ก.1 ใหทดสอบดวยวิธ ีกด 3 ตําแหนง (three-edge bearing) 

ก.2 ใหใชเครื่องกดที่ใหแรงกดดวยอัตราสม่ําเสมอ 70 นวิตันตอเซนติเมตรตอนาท ี ถึง 370 นิวตันตอเซนติเมตรตอนาท ี 

ความคลาดเคลื่อนของเครื่องกดจะมีไดไมเกิน + รอยละ 2 

ก.3 เครื่องทดสอบ ตองเปนดังนี ้

ก.3.1 ตองมั่นคงแข็งแรง เพื่อใหแรงกดกระจายสม่ําเสมอตลอดความยาวทอ ดังแสดงในรูปที่ ก.1 และรูปที่ ก.2   

แรงกดอาจกระทําจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได โดยไมทําใหเครื่องทดสอบเกิดการแอนตัว 

ก.3.2 ประกอบดวยคานทอนบน 1 ทอนและคานทอนลางมีชิน้รองรับ 2 ชิ้นติดอยูขนานกนัไปตลอดความยาวทอ 

ก.3.2.1 คานทอนบน เปนไมเนื้อแข็ง อาจติดชิน้รองรับทีท่ําดวยยางดวยก็ได คานไมนี้ตองยดึติดกับคานเหล็ก

ซึ่งกอนทดสอบจะมีผิวหนาแอนจากระดบัตรงไดไมเกิน 2.5 มิลลิเมตรตอเมตร และเมื่อรับแรงกด

เต็มที่แลวตองไมแอนตัวเกนิ 1/720 ของความยาวทอ ชิน้รองรับที่เปนยางตองมีความแข็ง 45 IRHD 

ถึง 60 IRHD (เทียบเทาความแข็งดูโรมิเตอร 45 ถึง 60) มีภาคตัดขวางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา หนากวาง

ไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร หนาไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร แตไมเกิน 40 มิลลิเมตร 

ก.3.2.2 ชิ้นรองรับวางติดอยูบนคานทอนลางที่เปนไม เหลก็หรือฐานคอนกรีต เมื่อกดน้ําหนักแลวคานทอนลาง

ตองไมเคลื่อนที่หรือแอนตัวเกิน 1/720 ของความยาวทอ ชิ้นรองรับตองวางใหตรงและขนานกนั ใหผิว

ดานในหางกนัไมเกิน 80 มิลลิเมตรตอเมตรของเสนผานศูนยกลางของทอทีท่ดสอบ แตตองไมนอยกวา 

25 มิลลิเมตร 

ก.3.2.3 ชิ้นรองรับบนคานทอนลางเปนไมเนื้อแข็ง หรือช้ินยาง ถาเปนไมเนือ้แข็งตองตรง ไมบิดงอ มผิีวหนา

เรียบตรง ถาเปนยางก็ใหตดัหรือทําจากยางที่มีความแข็ง 45 IRHD ถึง 60 IRHD (เทียบเทาความแข็งดู

โรมิเตอร 45 ถึง 60) ชิ้นรองรับตองมภีาคตัดขวางเปนสี่เหลีย่มผนืผา หนากวางไมนอยกวา 50 

มิลลิเมตร หนาไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร แตไมเกิน 40 มิลลิเมตร ขอบบนดานในมน มีรัศมีประมาณ 

13 มิลลิเมตร 

ก.4 วิธีทดสอบความตานแรงอัดแตก 

ก.4.1 วางทอบนช้ินรองรับของคานทอนลางตลอดความยาวของทอ ทาํเครื่องหมายที่ปลายทัง้สองและตรงกึ่งกลาง

ทอ ใหคานบนสัมผัสทอ แลวเพิ่มแรงกดขึ้นทีละนอยอยางสม่ําเสมอติดตอกันดวยอัตราที่กาํหนดในขอ ก.2 

จนกระทั่งทอแตกราวกวาง 0.3 มิลลิเมตร 

ก.4.2 วัดแรงทีท่ําใหทอแตกราวโดยใชแผนวัดรอยราวที่มีขนาดและรูปราง ดังแสดงในรูปที่ ก.3 

ก.5 วิธีทดสอบแรงกดสูงสุด 

ก.5.1 ใหเพิ่มแรงกดบนทอตอไปจากการทดสอบในขอ ก.4 จนกระทั่งทอไมสามารถรับแรงเพิ่มข้ึนไดอีก 
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รูปที่ ก.1 การทดสอบทอแบบปากลิน้ราง 

(ขอ ก.3.1) 

 

 
 

รูปที่ ก.2 การทดสอบทอแบบปากระฆงั 

(ขอ ก.3.1) 

 

 
 

รูปที่ ก.3 แผนวัดรอยราว 

(ขอ ก.4.2) 
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ภาคผนวก ข 

การชกัตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
( ขอ 8.1) 

ข.1 ความหมายของคําที่ใช มีดังตอไปนี ้

ข.1.1  รุน หมายถงึ ทอแบบ ชั้นคุณภาพ และขนาดระบุเดียวกนัทีท่ําขึน้ในคราวเดียวกัน ดวยกรรมวิธีเดียวกนั 

หรือที่จะซื้อขายหรือสงมอบในแตละครั้ง 

ข.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางทีก่ําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก

ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวชิาการกับแผนที่กาํหนดไว 

ข.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต 

ข.2.1.1 ใหชักตัวอยางคอนกรีต 10 แทงตัวอยาง โดยวิธีสุมจากปริมาณคอนกรีตที่ใชทําทอได 200 ทอนใน

รุนเดียวกนั ปริมาณคอนกรตีที่ใชทาํทอนอยกวา 200 ทอนใหถือเปน 200 ทอน เศษของ 200 ทอนที่

ไมเกิน 50 ทอน ใหปดทิง้ไมตองชักตัวอยาง 

ข.2.1.2  แทงตัวอยางทัง้หมดตองเปนไปตามขอ 6.2.2 จึงจะถือวาทอรุนนั้นเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด หรือ

ถามีตัวอยาง 1 แทงไมเปนไปตามขอ 6.2.2 แตความตานแรงอัดของแทงตัวอยางนัน้ไมต่ํากวารอย

ละ 80 ของคาความตานแรงอัดที่กําหนด ใหถือวาทอรุนนั้นยังเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด 

ข.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบเสนผานศูนยกลางภายใน ความหนา ความยาว 

ความหนาคอนกรีตหุม ระยะเรียงของเหลก็เสริมตามขวาง ลักษณะทัว่ไป ความตานแรงอัดแตกและแรง

กดสูงสุด 

ข.2.2.1 ใหชักตัวอยางทอจํานวน 1ทอน โดยวิธีสุมจากทอ 200 ทอนในรุนเดียวกัน จาํนวนทอนอยกวา 200 

ทอน ใหถือเปน 200 ทอน เศษของ 200 ทอนไมเกิน 50 ทอน ใหปดทิ้งไมตองชกัตวัอยาง แลวนาํไป

ทดสอบลักษณะทั่วไป เสนผานศนูยกลางภายใน ความหนา ความยาว ความตานแรงอัดแตกและ

แรงกดสูงสุด ความหนาคอนกรีตหุม และระยะเรียงของเหล็กเสริมตามขวางตามลาํดับ 

ข.2.2.2 ทอตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 5. ขอ 6.1 และขอ 6.2.1 ทุกรายการ จึงจะถือวาทอรุนนั้น

เปนไปตามเกณฑที่กาํหนด แตถาทอตัวอยางไมเปนไปตามขอ 4. หรือขอ 5. หรือขอ 6.1 หรือขอ 

6.2.1 ในรายการใดรายการหนึ่ง ใหชักตวัอยางมาอีก 2 ทอนจากทอรุนนัน้มาทดสอบใหม และผล

การทดสอบทอทั้ง 2 ทอนตองเปนไปตามเกณฑที่กาํหนดทุกรายการ จึงจะถือวาทอรุนนั้นเปนไป

ตามเกณฑที่กาํหนด 

ข.3 เกณฑตัดสิน 

ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ข.2.1.2 และขอ ข.2.2.2  จึงจะถือวาทอรุนนั้น เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมนี ้
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