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เนื้อหาความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร 
ของศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัยสําหรบัอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หมวด 1 จรรยาบรรณและกฎหมาย 
 
   1.  ขอตางๆ ดังตอไปนี้เปนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม 
   ก. ปฏิบัติงานที่ไดรับทําอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 
   ข. ไมเลือกอํานวยผลประโยชนใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง 
   ค. ไมแยงงานจากผูประกอบวิชาชีพควบคมุอาคารอื่น 
   ง. ไมเรียกหรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
แตการเปนผูทาํงานอยางโปรงใส เปดเผยขอมูลของงานที่ตนรับผิดชอบไดในทกุกรณี ไมใช
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 
 
   2.   ส่ิงปลูกสรางใดตอไปนี้ถือวาเปนอาคารตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
   (1) สระวายน้ําภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป 
   (2) ถังเก็บของที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป 
   (3) กําแพงกนัดินหรือกําแพงกั้นน้ําที่ตองรับความดันของดินหรือน้ําทีม่ีความสูงตั้งแต 1.50 
เมตรขึ้นไป 
   (4) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยหุรือโทรทัศนที่มีความสูงจากระดับฐานของ
โครงสรางนั้นตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และมนี้าํหนักรวมตั้งแต 40 กิโลกรัมขึ้นไป 
 
   3. อาคารที่มีความสูงจากพืน้ดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา ตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป เปนอาคารสูงที่
ตามกฎหมายควบคุมอาคารกาํหนดใหตองตรวจสอบสภาพอาคาร 
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   4. ส่ิงจําเปนในการปองกันและระงับอัคคภีัยที่อาคารตองจัดใหมีตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
ไดแก 
   ก. ลิฟตดับเพลิง สําหรับอาคารสูง 
   ข. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 
   ค. ระบบไฟฟาฉุกเฉิน 
   ง. แบบแปลนแผนผังของอาคาร 
 
   5. ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานตองจัดใหมีพื้นทีป่ฏิบัติงานไมนอย
กวา 3 ตารางเมตร/คน   
 
   6. ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน สถานที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภยัอยางรายแรงตองใช
เครื่อง ดับเพลิงขนาด 3 เอ เปนอยางนอย 
 
   7. เจาพนกังานทองถ่ินตามที่ระบุไวในกฎหมายการตรวจสอบอาคารหมายถึง 
   ก. นายกเทศมนตรี ในเขตเทศบาล 
   ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวดั ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
   ค. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
   ง. นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพทัยา 
 
   8. อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพเิศษ ทีย่ื่นใบขออนุญาตกอสรางหลังป 2541 ตองปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ 
 
หมวด 2  หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร 
 

1. ดวยขอบเขตภาระหนาทีข่องผูตรวจสอบอาคารตองดําเนินการ ดังตอไปนี ้
 ก. ทํารายงานการตรวจสอบอาคาร 
 ข. สังเกตและวิเคราะหดานความมั่นคงของอาคาร 
 ค. สังเกตและวิเคราะหระบบตางๆที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยภายในอาคาร 
 ง. แจงเจาของอาคารถึงแนวทางซอมแซมแกไขที่เหมาะสม 
แตการจดัหาบคุลากรเพื่อมาปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ไดรับการตรวจสอบ ไมใชหนาที่ของผู
ตรวจสอบอาคาร 
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2. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตองตรวจสอบเรื่องตางๆ ดังนี้    
 ก. การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานของอาคาร 
 ข. การเปลี่ยนวัสดุตกแตงภายในอาคาร 
 ค. การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร 
 ง. การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 
แตไมตองตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูอยูอาศัยภายในอาคาร 
 
 3. ในฐานะที่ทานเปนผูตรวจสอบอาคาร ทานจําตองรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร
และอุปกรณตางๆของอาคาร ในเรื่องตางๆ ดังนี ้
 ก. การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานของหองตางๆภายในอาคาร 
 ข. ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 ค. ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
 ง. แผนการอพยพผูใชอาคารในกรณีเกดิเพลิงไหม 
แตไมตองตรวจสอบและรายงานเกีย่วกับระบบเสียงภายในและภายนอกอาคาร 
 
 4. ผูตรวจสอบอาคารจําเปนจะตองตรวจสอบและประเมนิลักษณะบริเวณรอบนอกอาคาร 
เพราะหากเกดิเพลิงไหม สภาพทางเขาออกของรถดับเพลิงเปนสิ่งสําคัญ 
 
 5. รายการดังตอไปนี้ไมที่ตองรายงานในการตรวจสอบอาคาร 
 ก. ระดับความแตกตางระหวางพื้นชั้นหนึ่งและพื้นถนนหนาอาคาร 
 ข. รายงานการปรับปรุงและขยายบันไดอาคารสาธารณะ 
 ค. การเปลี่ยนแปลงการกั้นหองในอาคารศูนยการคา 
 ง. การเปลี่ยนแปลงประเภทของวัสดุที่ใชทําพื้นจาก กระเบื้องเซรามิก เปนกระเบื้องยาง 
แตการเปลี่ยนแปลงประเภทการใชงาน เชน จากหองทํางานไปเปนหองสมุดของอาคารสํานักงาน
ตองรายงานในการตรวจสอบอาคาร  
 
 6. ผูตรวจสอบอาคารหนาที่ดงัตอไปนี ้
 ก. การตรวจดรูอยราว แนวเอียงขององคอาคารดวยสายตา 
 ข. การบันทึกการปลูกตนไมและจัดสวนบนกันสาดของอาคารตึกแถว 
 ค. การบันทึกรองรอยการแตกราวขององคอาคาร 
 ง. การบันทึกแผนผังบริเวณอาคาร 
แตการเจาะคอนกรีตเพื่อทดสอบกําลังคอนกรีตในอาคาร ไมใชหนาทีข่องผูตรวจสอบอาคาร 
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 7. งานการตรวจสอบอาคารแบงออกเปนตรวจสอบประจําทุกปและประจําทุกหาป 
 
 8. อาคารลักษณะดังตอไปนีต้องทําการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกําหนดไว 
 ก. อาคารสูง ที่กอสรางกอนป 2535 
 ข. อาคารสูง ที่มีพื้นที่ไมเกิน 10,000 ตารางเมตร 
 ค. อาคารขนาดใหญพเิศษ ทีก่อสรางหลังป 2535 
 ง. โรงแรม ที่มีความสูงเกิน 32 เมตร 
 
 9. ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาของอาคาร ใหมีหนาที่ตรวจสอบการบํารุงรักษาอาคาร และ
ระบบอุปกรณประกอบตางๆ ของอาคาร คือผูดูแลอาคาร  
 
 10. ผูตรวจสอบอาคารมีหนาที่ตามที่กฎหมายระบุไวดังนี ้
 ก. การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบอาคาร 
 ข. การตรวจสอบอุปกรณและระบบความปลอดภัยตางๆ 
 ค. การประเมนิความปลอดภัยดานอัคคีภยั 
 ง. การตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรที่ใชในระบบประปา 
แตไมมีหนาทีใ่นการยื่นรายงานการตรวจสอบอาคารใหกับเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 11. พื้นที่ในอาคารที่ผูตรวจสอบจําเปนตองเขาตรวจสอบ เชน พื้นที่ตั้งเครื่องสูบน้ําประปา 
พื้นที่จัดเก็บสนิคา พื้นที่ที่มกีารจัดเก็บแบบแปลนแผนผงัอาคาร เปนตน แตพืน้ที่ที่มคีวามเสี่ยงภัย
ตอผูตรวจสอบ ผูตรวจสอบก็ไมจําเปนตองเขาตรวจสอบ 
 

12. เจาของอาคารและผูดูแลอาคารมีหนาทีต่รวจสอบการบํารุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ
ประกอบตางๆ ของอาคารตามที่กฎหมายกาํหนดไว 
 

13. แผนการตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร ไดแก 
 ก. แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 
 ข. แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร 
 ค. แผนการบริหารที่เกี่ยวกับความปลอดภยั 
 ง. แผนการบรหิารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร 
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14. ระบบและอุปกรณตางๆ ที่กฎหมายระบุใหทําการตรวจสอบสมรรถนะ เชน ระบบแจง
เหตุเพลิงไหม บันไดหนีไฟและเสนทางการหนีไฟ เครื่องหมายและไฟปายทางออกฉกุเฉิน เปนตน 
แตระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลงิ กฎหมายไมไดระบุใหตองทําการตรวจสอบสมรรถนะ 
 

15. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ควรกระทําทุกๆ 6 เดือน  
 

16. การตรวจสภาพราวจับ การตรวจอุปสรรคกีดขวางตลอดเสนทางของบันไดหนีไฟ การ
ตรวจสอบการเปด-ปด ของประตูเขา-ออกบันไดหนีไฟ จดัเปนการตรวจบํารุงรักษาบนัไดหนีไฟ 
แตไมตองตรวจสภาพสีของประตูเขา-ออกบันไดหนีไฟ 
 

17. ระบบบริการและอํานวยความสะดวกดงัตอไปนี้ เปนระบบที่กฎหมายมีการระบใุหมีการ
ตรวจบํารุงรักษา 
 ก. ระบบลิฟต 
 ข. ระบบบันไดเลื่อน 
 ค. ระบบไฟฟา 
 ง. ระบบปรับอากาศ 
 

18. การจัดเตรยีมศูนยส่ังการดับเพลิง เปนมาตรฐานเรื่องการปองกันอัคคีภัย 
 
หมวด 3  แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร 
สวนที่ 1 ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
 

1. การที่ทองคานและขางคานมีรอยแตกราวบางๆที่ระยะประมาณกลางคานเปนลักษณะที่บง
ถึงการเสื่อมสภาพทางโครงสรางของชิ้นสวนอาคารนั้น 
 
 2. หากผูตรวจสอบทําการตรวจสอบพบโครงสรางอาคารเกิดความวิบัตใินสวนตางๆ ของ
อาคาร ไดแก คานชั้นสอง พื้นชั้นสาม เสา คานหลังคา ผูตรวจสอบอาคารควรเขาใจในความสําคัญ
ของชิ้นสวนโครงสรางและเรียงลําดับความสําคัญของการวิบัติโครงสรางจากมากไปหานอย คือ เสา 
คานชั้นสอง พื้นชั้นสาม คานหลังคา 
 

3. รองรอยการเกิดสนิมและคอนกรีตกะเทาะหลุดลอน อาจบอกถึงพื้นทีห่นาตัดเหล็กและ
คอนกรีตลดลง 
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4. หากผูตรวจสอบตรวจพบรอยราวตางๆ ดังตอไปนี ้

 ก. โครงสรางถังน้ําที่มีรอยราวกวาง 0.01 มม. 
 ข. รอยราวของอาคารกลางแจงกวาง 0.1 มม.กระจายโดยทั่ว 
 ค. รอยราวภายในที่รมกวาง 0.2 มม. 
 ง. รอยราวภายในที่รมกวาง 0.3 มม. 
 จ. ถูกทุกขอ 
รอยราวภายในที่รมกวาง 0.3 มม. เปนรอยราวที่ตองใหความใสใจเปนพิเศษและมีผลตอความ
ทนทานของโครงสราง 
 

5. จากการตรวจสอบขอมูลอาคารที่ตอเนื่องกัน 2 สวน พบวาใชเสาเข็มขนาดเทากนัทีม่ีความ
ยาวตางกัน ตามขนาดของน้ําหนักบรรทุก จะสามารถนําไปใชเปนขอมลูประกอบรายงาน
โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแตกราวขององคอาคารได 
 
 6. การตรวจสอบหารองรอยการเสื่อมสภาพดวยสายตาสามารถใชในกระบวนการตรวจสอบ
โครงสรางอาคารได 
 
 7. โดยปกติ การใชวิธีการตรวจสอบแบบไมทําลายดวย Schmidt Hammer เปนการตรวจสอบ
ความสม่ําเสมอหรือความผิดปกติของสภาพคอนกรีต 
 
 8. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสรางอาคาร 
 ก. คอนกรีตรับแรงดึงไดต่ํา จึงเกิดการแตกราวไดงาย 
 ข. รอยแตกราวในคอนกรีตเกิดขึ้นไดทุกขณะนับตั้งแตเร่ิมเทคอนกรีตจนกระทั่งคอนกรีต 
     ในระยะยาว 
 ค. รอยแตกอาจเกิดจากน้ําหนักหรือจากสิ่งแวดลอมกไ็ด 
 ง. คอนกรีตมีกําลังสูงสุดทันทีที่แข็งตัว 
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 9. ความรูเกี่ยวกับการเกดิสนมิในเหลก็เสริมของโครงสรางอาคาร 
 ก. มีความเปนไปไดที่คอนกรีตจะกะเทาะออกมาเรื่อยๆ 
 ข. แรงยึดเหนีย่วระหวางเหล็กเสริมกับคอนกรีตและหนาตัดเหล็กเสรมิจะลดลง  
 ค. สนิมเหล็กจะทําใหหนาตดัเหล็กเสริมลดลง 
 จ. คอนกรีตทีก่ระเทาะออกมาสงผลใหคานรับน้ําหนกัไดดอยลงไป 
แตการสรุปวามีความเปนไปไดที่อาคารจะวิบัติ ถาระดับในการเกิดสนมิรุนแรง อาจไมถูกตอง 
 
 10. สาเหตุที่ทําใหงายตอการเกิดสนิมในอาคาร 
 ก. อาคารปลูกอยูใกลชายทะเล 
 ข. อาคารปลูกอยูในยานชุมชมุมีการจราจรหนาแนน 
 ค. อาคารปลูกอยูในพืน้ที่ดนิเค็ม 
แตการที่อาคารปลูกอยูในเขตที่มีฝนตกชุก ไมใชสาเหตทุี่ทําใหงายตอการเกิดสนิมในอาคาร 
 
 11. เหตุที่บงบอกถึงปญหาฐานราก ไดแก อาคารเอียงตัว หรือเกิดรอยราวบริเวณจดุเชือ่มตอ
ของอาคารใหมและเกา หรือเกิดรอยราวแนวทแยง ขนาดใหญบนกําแพงบาน 
 
 12. หากอาคารเกิดการเอยีงตัวเนื่องจากฐานราก ในฐานะผูตรวจสอบควรดําเนนิการ ดังนี ้
 ก. วัดองศาการเอียงจากแนวดิ่ง 
 ข. วิเคราะหการหนีศูนย  
 ค. บันทึกอัตราการเอียงตวั 
 ง. แจงเจาของอาคารใหปรึกษาวิศวกรเพื่อหาทางปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ตามมา 
 
 13. การตอเติมดานหลังของหองแถวพาณชิยมักจะเกดิปญหาการทรุดตัวตางกนัระหวาง
อาคารเดิมและสวนตอเติมอาจมีสาเหตุมาจาก 
 ก. เสาเข็มอาคารเกาและสวนตอเติมยาวไมเทากัน 
 ข. น้ําหนักของสวนตอเติมมกัจะเบากวาทําใหทรุดตวันอยกวา 
 ค. วัสดุที่ใชทําสวนตอเติมมกีําลังรับแรงที่แตกตางจากเดมิ 
 ง. การกอสรางไมไดมาตรฐาน 
 
 14. เหตุที่อาคารที่สรางตอจากอาคารเดิม  แมจะมีลักษณะเหมือนกนัทุกประการทั้งโครงสราง
และฐานราก มีการทรุดตัวตางกันทําใหเกดิการแตกราวที่รอยตอ เนื่องจากอัตราการทรุดตัวของดนิ
ไมเทากัน 
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 15. สวนของโครงสรางอาคารที่จัดวา หากมีปญหาเกิดขึน้แลว จะกอใหเกิดความเสยีหายตอ
โครงสรางโดยรวมทั้งหมดไดมากที่สุด คือ ฐานรากตัวกลางขององคอาคาร  
 
 16.  การปองกนัโครงสรางหลักของอาคารที่เปนเหล็กรูปพรรณ ใหมีความสามารถทนไฟ
ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)ฯ 
 
สวนที่ 2 ระบบเครื่องกล 
 

1. ตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหตําแหนงของชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล 
ตองหางจากทีเ่กิดอากาศเสยีและชองระบายอากาศทิ้งไมนอยกวา 5 เมตร และสูงกวาพื้นดินไมนอย
กวา 1.50 เมตร  
 

2.  การปองกนัเครื่องจักรไมใหเกิดความรอนสูงจนเปนอันตรายสามารถทําไดโดยมีการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเปนประจํา 
 

3.  Hot Work Permit เปนระบบที่ใชควบคมุการทํางานทีท่ําใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ 
 

4.  การจัดเก็บของเหลวไวไฟที่ถูกตองควรเก็บแยกในอาคารที่เปนเอกเทศ 
 

5. การติดตั้งระบบ Sprinkler ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิศษ เปนขอกําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ  
 

6. อุปกรณหลักของระบบ Fire Pump ประกอบดวย  Pump, Driver, Controller, Power 
Supply 
 

7. ปมสงน้ําในอัตรา 1,500 แกลลอนตอนาที ที่ความเร็ว 1,760 รอบตอนาที ถาความเร็ว
เปลี่ยนไป 
เปน 2,000 รอบตอนาที อัตราสงน้ําจะเปลีย่นเปน 1,705 แกลลอนตอนาที 
 

8. ถานําปมน้ําสองตัวที่มีขนาดเทากันมาตอกันแบบขนาน จะทําใหอัตราสงน้ําของระบบเพิ่ม
เปนสองเทา 
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9. Suction head จะเกดิขึ้นไดเมื่อตอเครื่องสูบน้ํา ณ ตําแหนง Center line ของเครื่องสูบน้ําอยู

ต่ํากวาผิวแหลงน้ํา 
 

10. ในกรณีทีต่ําแหนงติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงอยูสูงกวาระดับน้ําในถังเก็บน้ํา จะตอง
เลือกใชเครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิด  Vertical Turbine Fire Pump จึงจะเหมาะสมที่สุด 
 

11. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงที่ไดมาตรฐานเมือ่ปดวาลวทางดานสงสนิท จะวดัความดนัไดไมเกนิ
กวา140 % ของความดันใชงาน 
 

12. ขอกําหนดโดยทั่วไปของหองเครื่องทําความเยน็ เปนดังนี ้
 ก. ตองไมติดตัง้ อุปกรณไฟฟา สวิทช หรือ แผงควบคุม นอกเหนือจากที่ใชเฉพาะสําหรับ
      ระบบปรับอากาศ ทําความรอน และ ระบายอากาศ ในหองเครื่องทําความเยน็ 
 ข. ตองจัดเตรยีมสวิทชควบคุมการทําความเย็นฉุกเฉินหนึ่งเดียวที่เขาถึงไดโดยสะดวก เพื่อ
     หยุดเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชไฟฟาทัง้หมดในหองเครื่องทําความเย็น ยกเวนระบบ
     ระบายอากาศทิ้ง โดยสวิทชดังกลาวตองติดอยูภายนอกหองเครื่องภายในระยะ 3.00    
      เมตร จากทางออกหองเครื่อง 
 ค. หองเครื่องทําความเยน็ตองจัดใหมีกลองสําหรับการปฐมพยาบาล หองเครื่องทําความ
     เย็นที่บรรจสุารทําความเยน็ที่เปนพษิ จะตองจัดเตรียมหนากากกันกาซพิษอยางนอยสอง
     ชุด 
 ง. ชองระบายอากาศออกโดยวธีิกลจะตองไมอยูภายในระยะ 6.00 เมตรหางจากประตู    
     หนาตาง หรือชองทางเขาของอากาศสูอาคาร 
 

13. หมอไอน้ํา (Boiler) แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ แบบหลอดไฟ และแบบหลอดน้ํา 
 

14. การระเบิดเนื่องจากสภาพของหมอไอน้ําที่เกา เปลือกของหมอน้ําแตกราวจะทําใหวาลว
นิรภัยไมสามารถที่จะปองกนัได 
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15. หนวยดังตอไปนี้เปนหนวยของคาความดัน 
 ก. psi 
 ข. kg/cm2

 ง. bar 
 จ. Pascal 
 

16. การตรวจสภาพถังเก็บความดันมวีิธีการ ดังนี ้
 ก. วิธีการใชรังสี (Radiography) 
 ข. วิธีอุลตราโซนิค (Ultrasonic) 
 ค. วิธีสารแทรกซึม (Penetrant) 
 

17. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความดัน 
 ก. 1 Pascal = 1 N/m2

 ข. 1 bar = 14.7 psi 
 ค. ความดันบรรยากาศมาตรฐาน = 760 mm. Hg. 
 ง. ความดันสญุญากาศคือความดันที่ต่าํกวาความดันบรรยากาศ 
 

18. ไอน้ํารอนยิ่งยวด (Superheated stream) คือ ไอน้ําที่มอุีณหภูมิสูงกวาจุดเดือดของน้ําที่
ความดันนั้นๆ มีสภาพเปนไอทั้งหมด  
 

19. ขอกําหนดสําหรับหอระบายความรอนมีดังนี ้
 ก. ตองไมติดตัง้หอระบายความรอนในบริเวณที่ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหายตอโครงสราง
ของอาคาร 
 ข. ตองไมติดตัง้หอระบายความรอนในตําแหนงที่ละอองน้ําจากหอระบายความรอนจะเขา
ไปสูตัวอาคารผานทาง ชองนําอากาศเขา ประตู หรือ หนาตาง ทั้งนี้รวมถึงอาคารใกลเคียงดวย 
 ค. ตองจัดใหมรีะบบบําบัดน้าํดวยสารเคมีหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อควบคุมการแพรระบาดของ
เชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) 
 ง. ตองออกแบบและติดตั้งในลักษณะ ชวยลดการแพรกระจายของละอองปลิวจากระบบ 
และชวยใหเกิดความสะดวกและปลอดภยัตอการปฏิบัติงานการทําลายเชื้อและการทําความสะอาด
เปนประจํา 
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20. ขอกําหนดสําหรับระบบระบายอากาศของหองครัวเชิงพาณิชยกรรมมีดังนี ้
 ก. ทอลมระบายอากาศครัวหามเดินผานผนงักันไฟ 
 ข. ทอลมระบายอากาศครัวจะตองเดนิทอใหมีระยะทางสัน้ที่สุดไปยังภายนอกอาคาร 
 ค. ทอลมระบายอากาศครัวหามใชเปนทอรวมกับทอลมประเภทอื่นของอาคาร 
 ง. อุปกรณยดึ แขวน รองรับ ทอลมจะตองเปนวัสดุไมตดิไฟ และหามเจาะทะลุผนังทอลม
เด็ดขาด 
 
สวนที่ 3 ระบบไฟฟา 
 

1. สายตัวนําของระบบไฟฟากระแสสลับตองมีการตอลงดิน ดังนี ้
ก.  ระบบ 1 เฟส 2 สาย กําหนดใหตัวนํานวิทรัลเปนสายที่ตอลงดิน 
ข.  ระบบ 3 เฟส 3 สาย กําหนดใหสายตวันําเสนใดเสนหนึ่งตอลงดิน 
ค.  ระบบ 3 เฟส 4 สาย กําหนดใหตัวนํานวิทรัลเปนสายที่ตอลงดิน 

 
2.  คาความตานทานของหลกัดินกับดินบรเิวณพื้นที่ทัว่ไปตองไมเกิน 5 โอหม  

 
3.  สายไฟฟาชนิดทนไฟที่ใชสําหรับวงจรไฟฟาฉุกเฉินที่สําคัญตอการชวยชีวิตไดแก สายไฟ

ชนิด MI 
 
สวนที่ 4 ระบบสุขาภิบาล 
 

1. ตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหบอเกรอะ บอซึม ของสวมตองอยูหางจากแมน้ํา คู 
คลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 10 เมตร 
 
 2. อุปกรณดังตอไปนี้เกีย่วของกับกระบวนการบําบัดทางเคมีของระบบบําบัดน้ําเสีย 
 ก. ถังกวนเร็ว 
 ข. ถังกวนชา 
 ค. ถังตกตะกอน 
 
 3. บอถางไมถูกจัดอยูในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับสภาพตามธรรมชาติ แตบอหมกั บอ
ผ่ึง บอแอโรบิค และบอบมจดัอยูในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับสภาพตามธรรมชาติ 
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 4. ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมที่ผูตรวจสอบจะตองคํานึงถึง ไดแก 
 ก. ระบบประปา 
 ข. ระบบระบายน้ําเสีย 
 ค. ระบบจัดการขยะมูลฝอย 
 ง. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสยีง 
 
 5. ในการตรวจสอบระบบประปา ผูตรวจสอบตองตรวจสอบ 
 ก. สภาพของถังเก็บน้ําและฝาปด-เปด ถังเกบ็น้ํา 
 ข. ระบบไฟฟาของเครื่องสูบน้ํา 
 ค. การรั่วซึมของทอประปา 
 ง. สภาพความสะอาดในหองเครื่องสูบน้ํา 
 
 6. วิธีการกําจดัขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลและกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมนอย  มีวิธีการ ดงันี้ 
 ก. การฝงกลบ 
 ข. การหมักทําปุย 
 ค. การเผาในเตาเผา 
 ง. การกําจัดแบบผสมผสาน 
 
 7. องคประกอบสําคัญของการกําจัดขยะมลูฝอยโดยการเผาในเตาเผาประกอบดวย 
 ก. การปอนขยะมูลฝอย 
 ข. การกําจัดไอเสีย 
 ค. การกําจัดเถา 
 ง. การทําไอเสียใหเยน็ลงและการนําความรอนไปใชประโยชน 
 
สวนที่ 5 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
 
 1. กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหอาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพื้นที่บนดาดฟาขนาดกวาง 
ยาว ดานละไมนอยกวา 10.00 เมตร เปนทีโ่ลงและวางเพือ่ใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได  และตอง
จัดใหมีทางหนีไฟบนชัน้ดาดฟาที่จะนําไปสูบันไดหนีไฟไดสะดวกทกุบันไดรวมทัง้จัดใหมี
อุปกรณเครื่องชวยในการหนไีฟจากอาคารลงสูพื้นดินไดโดยปลอดภยัดวย  
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2. กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหบันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองมีความกวางสุทธิไม
นอยกวา 60 เซนติเมตร และตองมีผนังสวนที่บันไดหนีไฟพาดผานเปนผนังทึบกอสรางดวยวัสดุ
ถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ ถาทอดไมถึงพื้นชั้นลางของอาคารตองมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืด
หรือหยอนลงมาถึงพื้นชั้นลางได 
 

3. บันไดหนีไฟของอาคารสูงตองอยูหางกนัไมเกนิ 60 เมตร  
 

4. กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหประตหูนีไฟตองมีอัตราการทนไฟอยางนอย 1 ช่ัวโมง 
 

5.  กระบวนการดังตอไปนี้  
 ก. อุปกรณไฟฟาในโรงงาน 
 ข. การจัดเก็บสิ่งของในโกดงั  
 ค. การเสียดสขีองสายพายหรือสวนที่เคล่ือนไหวของเครื่องจักรขณะทํางาน (*) 
การเสียดสีของสายพายหรือสวนที่เคล่ือนไหวของเครื่องจักรขณะทํางานเปนกระบวนการที่เปน
แหลงเกดิความรอนที่อาจทําใหเกิดการลุกไหมได  
 

6. สภาพตอไปนี้เปนสภาพที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 ก. ทอและปลองที่มีคราบน้ํามันจับอยูมาก   
 ข. การจัดวางสิ่งของ เชน กระดาษ พลาสติกโดยกองสูงจนใกลโคมไฟมาก  
 ค. ปล๊ักไฟ สวติช หรือเตารับที่ใชงานมานานจนเริ่มเปลี่ยนสี   
 ง. มีรอยไหมเล็กนอยที่สายไฟ    
 

7.  ส่ิงสําคัญในการปองกันการลุกติดไฟเมื่อปฏิบัติงานกับสารเคมีไวไฟคอื การปองกันไฟฟา
สถิต 
 

8.  บริเวณหองเก็บสารเคมีไวไฟในโรงงานที่ตองติดตั้งอุปกรณไฟฟาชนิดปองกันการระเบิด 
(Explosion Proof) 
 

9.  ผนังอาคารหรือหองที่เกบ็สารไวไฟตองมีอัตราการทนไฟอยางนอย 2 ช่ัวโมง 
 

10.  โรงงานสามารถจัดเก็บสารที่เปนตัวเติมออกซิเจน (Oxidizer) ไวรวมกับสารเคมอ่ืีนไมได 
เพราะเปนสารที่ชวยใหไฟลุกไหมไดรุนแรงขึ้น 

 



14 

 
11.  การจัดเกบ็กาซไวไฟไวภายในอาคารจะตองดําเนินการดังนี ้

 ก. ตองเปนผนงัทนไฟ 
 ข. มีโซหรือสายรัดปองกันถังลม 
 ค. ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงที่เหมาะสมไว 
 

12.  การระบายอากาศดวยวธีิทางกลเพื่อปองกันการสะสมของไอเชื้อเพลิงควรมีอัตราการ
ระบายไมนอยกวา 0.3 ลบ.ม./นาที/ม.  
 

13.  การจัดเกบ็วัตถุดิบหรือสินคาในโกดังควรตองระมัดระวัง เร่ืองการเก็บกองสิ่งของสูงจน
ติดโคมไฟเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันการเกดิเพลิงไหม 
 

14. ในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษตองมีแบบแปลนแผนผังอาคารแตละชั้น โดยใน
แผนผังจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
 ก. ตําแหนงของหองทุกหองของชั้นนั้น 
 ข. ตําแหนงลิฟตดับเพลิงของชั้นนั้น 
 ค. ตําแหนงประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนัน้ 
 ง. ตําแหนงตูสายฉีดน้ําดับเพลิง 
 

15.  ตัวอักษรที่ใชกับปายทางหนีไฟและปายบอกชั้น จะตองมีความสูงไมนอยกวา 100 
มิลลิเมตร 
 

16. ราวจับภายในบันไดหนีไฟสําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพเิศษ ตามที่กฎหมาย
ควบคุมอาคารกําหนดจะตองมีจํานวนอยางนอย 1 ดาน 
 

17. ลักษณะของบันไดหนีไฟในอาคารสูงตามตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดมีดังนี ้
 ก. ตองมีบันไดหนีไฟ อยางนอย 2 บันได 
 ข. บันไดหนีไฟ ตองมีระยะหางกันไมเกนิ 60 เมตร 
 ค. บันไดหนีไฟตองมีการถายเทอากาศหรือระบบอัดอากาศ 
 

18. ประตูหนไีฟของบันไดหนีไฟในอาคารสูงตองสามารถปดกลับไดเองโดยอัตโนมัตแิละ
สามารถกันเปลวไฟและควนัไฟ 
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19. บันไดหนไีฟที่ติดตั้งเพิ่มจากบันไดหลกัของอาคารที่มีความสูงตั้งแตส่ีช้ันขึ้นไป ตองมี

ผนังทุกดานของบันไดหนีไฟ ตองทําดวยวัสดุไมติดไฟ และประตูของบันไดหนีไฟ ตองกวางสุทธิ
ไมนอยกวา 0.80 เมตร สูงไมนอยกวา 2 เมตร  
 

20. การแบงพืน้ที่ครอบครองในอาคารของระบบดับเพลงิจะเกี่ยวของกบัระบบหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิง 
 

21. ปจจุบันทอน้ําดับเพลิงและอุปกรณในระบบทอยืนจะตองออกแบบใหทนความดันใชงาน
ไมนอยกวา 175 ปอนดตอตารางนิ้ว 
 

22. โรงพยาบาลควรจะเลือกใชระบบหวัจายน้ําดับเพลิงแบบ Wet pipe system จึงจะ
เหมาะสม 
 

23. อุปกรณสงสัญญาณการไหลของน้ํา (Water flow switch) จะทํางานเมื่อหวักระจายน้ํา
ดับเพลิงในระบบแตก 1 หวั  
 

24. ตามมาตรฐานสากลในอาคารโดยทั่วไป หัวกระจายน้ําดับเพลิงสามารถติดตั้งหางกันได
สูงสุดไมเกิน 8 ฟุต 
 

25. System test valve ของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงควรติดตั้งไวที่บริเวณตําแหนงสูงสุด
และไกลที่สุดของระบบหัวกระจายน้ํา  
 

26. พื้นที่ครอบคลุมสูงสุดที่ยอมใหตอหัวกระจายน้ําดับเพลิง 1 หัว สําหรับ Ordinary Hazard 
มีคา130 ตารางฟุต  
 

27. ระยะหางระหวางปายแสดงทางหนไีฟ ตองมีระยะหางสูงสุดไมเกิน 30 เมตร 
 

28. อุปกรณเร่ิมสัญญาณ (Initiating device) ที่ตองมีในทกุโซน (zone) ที่ทําการปองกนั คือ 
Manual station 
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29. สําหรับวงจรควบคุมแบบ B (Class B supervisory circuit) ถาสายในวงจรขาด จะทําให
ตรวจจับอัคคภีัยไดเฉพาะวงจรสวนที่อยูหนาจดุสายขาด 
 

30. บริเวณที่ควรติดอุปกรณเริ่มสัญญาณแบบอัตโนมัติในหองนอน คอื หนาประต ู
 

31. แบตเตอรร่ีที่ใชในระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตองสามารถทํางานในภาวะแจงเหตุไดนาน
อยางนอย 5 นาที 
 

32. เสียงแจงสัญญาณอัคคีภัยตองมีความดังมากกวาความดังเฉลี่ยของสภาพแวดลอม 15 dB 
 

33. ในพื้นทีด่งัตอไปนี ้
 ก. ที่จอดรถ 
 ข. หองน้ํา 
 ค. หองครัว 
 ง. หองนอน 
 จ. หองหมอน้าํ หรือหองเตาหลอม 
อุปกรณตรวจจับควันควรตดิตั้งในพื้นที่ใชงานประเภทหองนอน 
 

34. การจัดการระบบความปลอดภัยดานอคัคีภัยภายในอาคารสูงที่สําคัญอยางหนึ่งคอื การจัด
ใหมี การซอมหนีไฟ (Fire Drill) โดยหลักการที่เหมาะสมของจัดใหมกีารซอมการหนีไฟมีดังนี ้
 ก. การซอมหนีไฟก็เพื่อใหผูที่ใชอาคารสูงมีความคุนเคยการเสนทางหนีไฟภายในอาคาร 

ข. คนที่หนีไฟออกจากอาคารตองสามารถทําไดโดยไมตองอาศัยความชวยเหลือจากคน   
    ภายนอก 

 ค. การซอมการหนีไฟก็เพื่อใหผูที่ใชอาคารเขาใจวิธีการอพยพในสภาพที่มีควันไฟไดอยาง 
    ถูกตองเหมาะสม 

 
35. การซอมหนีไฟ (Fire Drill) เปนกิจกรรมที่จําเปนอยางหนึ่งในมาตรการปองกันความ

ปลอดภัยของอาคารสูงตามกฎหมายไดแนะนําใหเจาของอาคารสูงจัดการฝกซอมการหนีเปนประจํา
อยางนอยทกุๆ 1 ป 
 

36. น้ําเปนสารดับเพลิงที่ใชกันอยางแพรหลายเนื่องจากคุณสมบัติทีด่ีหลายอยางในการ
ดับเพลิง กลาวคือ 
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 ก. น้ําเปนสารดับเพลิงที่สามารถหาไดงาย 
 ข. น้ํามีความสามารถในการดึงความรอนจากกองเพลิงไดสูง 
 ค. น้ํามีความสามารถในการแทนที่ออกซิเจนในอากาศเมื่อน้ํากลายเปนไอน้ํา 
แตน้ําไมมีความสามารถในการยับยั้งปฏิกิริยาเคมีระหวางเชื้อเพลิงกับออกซิเจน 
 

37. ระบบทอยนืและสายฉดีน้ําดับเพลิง เปนระบบดับเพลิงที่จําเปนจะตองติดตั้งไวภายใน
อาคารสูง เราสามารถแบบระบบทอยืนและสายฉีดน้ําดบัเพลิงตามประเภทการใชงานได 3 ประเภท  
 

38. การจัดเตรยีมสายฉีดน้ําดบัเพลิงขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ไวภายในอาคารมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูใชอาคารใชในการดับเพลิงขนาดเล็ก 
 

39.หลักการในการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) ไดแก 
 ก. ระบบหวักระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติจะตองติดตั้งทัว่ทั้งอาคาร 
 ข. ตําแหนงทีต่ิดตั้งหวักระจายน้ําดับเพลิงจะตองคํานึงถึงเวลาที่หวัจะแตกออกอยาง 

    เหมาะสมและการกระจายน้ําจะตองครอบคลุมพื้นที่ตนเพลิงนั้นได 
 ค. พื้นที่ปองกนัตอระบบ และพื้นที่ครอบคลุมตอหัวกระจายน้ําจะตองไมเกินคาทีก่ําหนด 

    ในแตละประเภทพื้นที่ครอบครอง 
 

40. คุณสมบัติในการดับเพลิงของโฟมมีดังนี้ 
 ก. ปองกันไมใหออกซิเจนกบัไอระเหยของเชื้อเพลิงผสมกัน 
 ข. แยกเชื้อเพลิงออกจากเปลวไฟและความรอน 
 ค. ลดอุณหภมูผิิวหนาของเชือ้เพลิง 
 ง. ปองกันไมใหเกิดไอระเหยของเชื้อเพลิง 
 

41. การใชสารดับเพลิงในการดับไฟดังตอไปนี้ เปนการใชสารดับเพลิงในการดับไฟที่
เหมาะสม 
 ก. การใชน้ําในการดับไฟทีเ่กิดจากกระดาษ 
 ข. การใชโฟมในการดับไฟที่เกิดจากกระดาษ 
 ค. การใชโฟมในการดับไฟที่เกิดจากน้ํามนัเชื้อเพลิง 
 ง. การใชคารบอนไดออกไซดในการดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง 
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แตการใชน้ําในการดับไฟทีเ่กิดจากน้ํามันเชื้อเพลิงเปนการใชสารดับเพลิงในการดับไฟที่ไม
เหมาะสม 

 
42. เมื่อเกิดเพลิงไหม ควันไฟจะลอยตวัขึน้ไปในแนวดิง่เนื่องจากควนัมีความหนาแนนทีน่อย

กวาอากาศโดยรอบ เราเรียกแรงที่ผลักดันในควันลอยตวัข้ึนเนื่องจากความหนาแนนที่แตกตางวา
แรงลอยตัว 
 

43. จุดประสงคในการติดตั้งระบบควบคุมควันไฟภายในอาคาร ไดแก 
 ก. เพื่อลดความหนาแนนของควันทําใหสามารถมองเห็นทางออกไดชัดเจน 
 ข. เพื่อลดปรมิาณกาซพิษทีเ่กิดจากการเผาไหม 
 ค. เพื่อลดการสะสมความรอนภายในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม 
 ง. เพื่อเพิ่มเวลาในการหนีไฟใหกับคนภายในอาคารที่เกิดเพลิงไหม 
 

44/1 ตําแหนงของกองเพลิงที่เกิดขึ้นภายในหองมีผลตออัตราการผลิตควันของกองเพลิง 
 

44/2 ถาเกิดเพลงิไหมขึ้นกลางหองกองเพลิงจะมีอัตราการผลิตควันมากกวากองเพลิงที่เกดิอยูที่
มุมหอง 
 

44/3 เมื่อระยะความสูงจากฐานของกองเพลิงเพิ่มขึ้นอัตราการไหลของควันจะเพิ่มมากขึ้น 
 

45. การอัดอากาศสําหรับควบคุมควันไฟภายในชองบนัไดหนีไฟระบบอัดอากาศควรมี
ลักษณะ ดังนี ้
 ก. ความดนัอากาศต่ําสุดภายในชองบันไดตองสูงเพียงพอที่จะปองกนัไมใหควันไหลเขามา
ในชองบันไดได 
 ข. ความดันอากาศสูงสุดภายในชองบันไดตองไมสูงจนทําใหไมสามารถเปดประตูเพื่อเขา
ไปในชองบันไดได 
 ค. ชองบันไดหนีภายในอาคารที่เหมาะสมตองมีการปดลอมดวยผนังทนไฟทั้งส่ีดาน 
 ง. ชองบันไดหนีไฟที่อยูภายนอกอาคารไมจําเปนตองตดิระบบอัดอากาศ 
 

46. ขอไดเปรียบในการใชระบบระบายควนัไฟดวยวิธีกล เชนการใชพดัลมในการควบคุมการ
แพรกระจายของควัน คือ สามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของควันไดอยางแมนยํา และกระแส
ลมภายนอกอาคารมีผลนอยตอระบบระบายควัน 
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47. อัตราการไหลของควันจากหองที่เกดิเพลิงไหมไปสูบริเวณอืน่ ๆ ภายในอาคารขึ้นอยูกับ

ปจจัย ดังตอไปนี้ 
 ก. ขนาดและจาํนวนของชองเปดภายในหองที่เกิดเพลิงไหม 
 ข. ผลตางความดันอากาศระหวางภายในกบัภายนอกหองที่เกิดเพลิงไหม 
 ค. อัตราการเผาไหมของกองเพลิง 
 

48. ตูสายฉีดน้าํดับเพลิงที่ติดตั้งภายในอาคาร ตามกฎหมายแลวจําเปนตองมีขอตอสําหรับ
สายฉีดน้ําดับเพลิงเอาไวดวย ขอตอสายฉีดน้ําดับเพลิงนีจ้ะมีขนาด 2½ นิ้ว 
 

49. องคประกอบหลักของการเกิดเพลิงไหม ไดแก เชื้อเพลิง ความรอน ออกซิเจน 
 

50. คําวา Chain of Reaction ในความหมายเกี่ยวกับการเกดิเพลิงไหม คอื การทําใหการเผา
ไหมเกดิขึ้นไดอยางตอเนื่อง 
 

51. การปองกนัอัคคีภัยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทที่สําคัญคือ Passive and Active 
Fire Protection 
 

52. การหอหุมดวยวัสดุทนไฟ การฉีดพนดวยวัสดุทนไฟ หรือการปดดวยแผน Gypsum ทน
ไฟ เปนวิธีการปองกันโครงสรางเหล็ก หากเกิดเพลิงไหม 
 

53. ขอกําหนดสําหรับชองเปดแนวดิ่ง ไดแก 
 ก. ทอลมทะลุผานพื้นของอาคารตองหุมดวยผนังซ่ึงสรางดวยวัสดุทนไฟ 
 ข. ผนังหุมชองเปดแนวดิ่งตองทนไฟไดไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง สําหรับชองเปดแนวดิง่ที่อยู
ในอาคารที่สูงนอยกวา 4 ช้ัน 
 ค. ผนังหุมชองเปดแนวดิ่งตองทนไฟไดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง สําหรับชองเปดแนวดิง่ที่อยู
ในอาคารที่สูงตั้งแต 4 ช้ันขึ้นไป 
 ง. ในกรณีที่ทอลมทะลุผานพื้นของอาคารเพียงชั้นเดียว สามารถใชล้ินกันไฟแทนผนงัหุม
ได 

 
 
 

 



20 

54. ล้ินกันไฟ และล้ินกันควนั มีขอกําหนด ดังนี ้
 ก. ล้ินกันไฟทีใ่ชปองกันชองเปดบนผนังหรือพื้นที่ทนไฟตั้งแต 3 ช่ัวโมงขึ้นไป ตองมีอัตรา
การทนไฟอยางนอย 3 ช่ัวโมง 
 ข. การติดตั้งล้ินกันไฟตองยดึติดกับผนังกนัไฟอยางมัน่คงแข็งแรง 
 ค. การติดตั้งล้ินกันไฟตองมชีองวางเผื่อการขยายตัว 3 มิลลิเมตรตอความกวางหรือความ
ยาวของลิ้นกนัไฟ 0.30 เมตร 
 ง. ตองจัดใหมชีองเปดบริการหางจากลิ้นกนัไฟหรือล้ินกนัควันไมเกิน 0.60 เมตร 
 

55. ขอกําหนดสําหรับการตรวจจับควันสําหรับการควบคุมอัตโนมัติ ไดแก 
 ก. อุปกรณที่ตองปดโดยอัตโนมัติจะตองไดรับการทดสอบเปนประจําอยางนอยปละหนึ่ง
คร้ัง 
 ข. เมื่ออุปกรณตรวจจับควันตรวจพบควันตองสั่งใหเครือ่งสงลมเย็นหรือพัดลมของระบบ
สงลมนั้นหยุดทํางาน ยกเวนพัดลมที่ใชสําหรับระบบควบคุมควัน 
 ค. ไมตองติดตัง้อุปกรณตรวจจับควนัในระบบลมกลับ ถามีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน
ในพื้นทีแ่ลว 
 ง. ไมตองติดตัง้อุปกรณตรวจจับควนัในระบบทอลม ถาระบบทอลมนั้นทําหนาที่ระบายลม
จากภายในอาคารออกสูภายนอกอาคารเพยีงอยางเดียว 
 
 
 
 
 
 
 

 


