
เนื้อหาวิชาการตรวจสอบสภาพอาคาร 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
หมวดวิชา จรรยาบรรณและกฎหมาย 
 
1 อาคารสูง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมี
ความสูงตั้งแต 23.00 เมตรขึ้นไป การวดัความสูงของอาคารใหวดัจากระดับพื้นดินทีก่อสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพืน้ดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  
   
2 อาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่
รวมกันทกุชั้นหรือช้ันหนึ่งชัน้ใดในหลังเดยีวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
   
3 อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศยัสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวย
แยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว มีทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน ตาม
กฎหมายควบคุมอาคารหมายถึง อาคารอยูอาศัยรวม 
   
4 อาคารดังตอไปนี้เขาขายเปนโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ก สถานที่ ที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกาํลังเทียบเทาตัง้แตหาแรงมาขึ้นไป สําหรับ
ทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ส่ิงใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน 

ข ยานพาหนะทีใ่ชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป 
สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ส่ิงใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน 

ค อาคารที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป สําหรับ
ทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ส่ิงใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน 

ง อาคารที่ใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม  สําหรับทํา ผลิต ประกอบ 
บรรจุ ส่ิงใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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5  ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 หรืออาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายกอนวันทีพ่ระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522 ใชบังคับ และอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พทุธศักราช 2476 เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
อาคารขนาดใหญ อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพหรอืมีการใชที่
อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภยั ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการ
แกไขใหอาคารดังกลาวมีระบบความปลอดภัยเกีย่วกับอคัคีภัยภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด แต
ตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตอัุนสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได 
 ในการสั่งการใหแกไขอาคารตามวรรคหนึง่ เจาพนกังานทองถ่ินจะสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี ้
 (1)  อาคารที่มีความสูงตั้งแตส่ีช้ันขึ้นไปใหติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไมใชบนัไดในแนวดิง่เพิ่มจากบนัไดหลัก
ใหเหมาะสมกบัพื้นที่ของอาคารแตละชั้น เพื่อใหสามารถลําเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได
ภายในหนึ่งชั่วโมง โดยไมถือเปนการดัดแปลงอาคารแตตองยื่นแบบให 
เจาพนกังานทองถ่ินตรวจพิจารณาใหความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟจะตองมีลักษณะดังนี ้
                   (ก)  บันไดหนไีฟภายในอาคารตองมีผนังทุกดานโดยรอบที่ทําดวยวัสดทุี่ไมติดไฟ 
                     (ข)  ชองประตสููบันไดหนไีฟตองเปนบานเปดทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ  
พรอมติดตั้งอุปกรณชนดิทีบ่ังคับใหบานประตูปดไดเองเพื่อปองกันควันและเปลวไฟมิใหเขาสูบนัไดหนีไฟ 
และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนตเิมตร สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร 
 (2)  จัดใหมกีารติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้นแสดงตําแหนงหองตาง ๆ ทุกหอง ตําแหนง
ที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตางๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นตดิไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน ที่บริเวณหอง
โถงหรือหนาลิฟตทุกแหงทกุชั้นของอาคาร และที่บริเวณพื้นชัน้ลางของอาคารตองจัดใหมีแบบแปลนแผนผัง
ของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก 
 (3)  ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางทายกฎกระทรวงนีอ้ยาง
ใดอยางหนึ่งสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุทีม่ีในแตละชั้น โดยใหมี 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 1,000 
ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร แตไมนอยกวาชัน้ละ 1 เครื่อง 
 การติดตั้งเครือ่งดับเพลิงแบบมือถือนี้ ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพืน้อาคารไม
เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเหน็ สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใชสอยไดสะดวก และตองอยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา 
 (4)  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทกุชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตอง
ประกอบดวย 
 (ก) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยิน
หรือทราบอยางทั่วถึง 
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                    (ข) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติ และระบบแจงเหตุทีใ่ชมือเพื่อใหอุปกรณตาม 
(ก) ทํางาน 
 (5)  ติดตั้งระบบไฟสองสวางสํารองเพื่อใหมีแสงสวางสามารถมองเห็นชองทางเดินไดขณะเพลิงไหม 
และมีปานบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนไีฟทุกชั้นดวยตวัอักษรที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจนโดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร 
 (6)  ติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากฟาผาซ่ึงประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา สายตวันํา สายนําลงดิน 
และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ โดยใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
 ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบความปลอดภัยเกี่ยงกับอัคคีภัยอยูแลว  แตไมอยูในสภาพที่ใชงาน
ได ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขใหระบบความปลอดภัยดงักลาว
ใชงานไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันควรเจาพนักงานทองถ่ินจะ
ขยายเวลาออกไปอีกก็ได 
 
6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)ฯ ขอ 7 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพบเห็นเองวา อาคารมีสภาพ
หรือมีการใชอาคารหรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยที่อาจเปนภยันตรายตอชีวิต หรือรางกาย หรือไดรับ
รายงานจากนายชาง และเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉนิไมอาจรอชาไวได ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพือ่บรรเทาเหตทุี่อาจกอใหเกดิภยนัตรายดังกลาวได
ทันทีตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด และถาหากมีความจําเปน เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งหามมิให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนจนกวาจะมกีาร
แกไข 
   
7 อาคารดังตอไปนี้  
 ก โรงภาพยนตรมัลติเพล็กซ  
 ข หองเรียนรองเพลง ในโรงเรียน 
 ค โรงละครสยามนิรมิต 
 ง ลานดนตรีเอนกประสงคภายในอาคารศูนยการคา 
 จ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 
หองเรียนรองเพลง ในโรงเรียน ไมเปน “โรงมหรสพ” ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 
8 สถานที่ตางๆ ดังตอไปนี้  
 ก สถานที่พักที่ใหบริการที่พักชั่วคราวของมหาวิทยาลัย 
 ข สถานที่พักที่ใหบริการที่พักชั่วคราวของการไฟฟาภูมภิาค 
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 ค สถานที่พักที่ใหบริการที่พักชั่วคราวของธุรกิจภาคเอกชน 
 ง สถานที่พักที่ใหบริการที่พักชั่วคราวของกองอุทยานแหงชาติ 
 จ สถานที่พักที่ใหบริการที่พักชั่วคราวของสภาคริสจักรนครปฐม 
สถานที่พักที่ใหบริการที่พักชั่วคราวของธุรกิจภาคเอกชน เขาขายเปนโรงแรม ตามนิยามของกฎหมายวาดวย
โรงแรม 
   
9 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ ขอ 24 (3) (ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 
2549)ฯ) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพเิศษ อาคารขนาดใหญ ใหกอสรางดวยวัสดุทนไฟ  และในกรณีโครงสราง
หลักที่เปนเสาหรือคานที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีตหุม ตองปองกนัโดยวิธีอ่ืน
เพื่อใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา สามชั่วโมง 
   
10 ความหมาย ของ “ผนังกันไฟ” ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่55 (พ.ศ. 2543)ฯ หมายถึง  
 ก ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 18 เซนติเมตร 
 ข ผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่นที่มีคณุสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังตามขอ ก. 
 ค ผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่นไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได  
 ง ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา 12 เซนติเมตร 
แตผนังทึบที่ทาํดวยวัสดุทนไฟอยางอื่นที่มชีองที่ใหไฟหรือควันผานได ไมจัดเปนผนงัทนไฟตามกฎกระทรวง
ดังกลาว 
 
11 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ ขอ 7 ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรอืตั้งปายที่อาคารตอง
ไมบังชองระบายอากาศหนาตาง ประตู หรือทางหนีไฟ 
 
12 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ ขอ 8 ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายบนหลังคา
หรือดาดฟาของอาคารตอง 
 ก ตองไมลํ้าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร  

ข สวนบนสุดของปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตองสูงไมเกนิ 6 เมตร จากสวนสูงสุด 
ของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดตั้งปายนั้น 

   
13 ปายโฆษณาสาํหรับโรงมหรสพตามกฎกระทรวง ฉบับที ่55 (พ.ศ. 2543)ฯ ขอ12 ตองติดตั้งใหเปนไปตาม
ขอกําหนดดังนี้ 
 ก ติดตั้งขนานกบัผนังอาคารโรงมหรสพ 
 ข ปายจะยื่นหางจากผนังไดไมเกิน 50 เซนติเมตร 
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 ค หากติดตั้งปายบนกันสาดจะตองไมยื่นลํ้าแนวปลายกันสาดนั้น 
 ง ความสูงของปายทุกกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร 
   
14 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ ขอ 13 ปายที่ติดตั้งอยูบนพื้นดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกิน
ระยะทีว่ัดจากจุดที่ติดตั้งปายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยูใกลปายนั้นที่สุด 
   
15 ส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรอืตั้งปายที่ติดตั้งบนพื้นดนิโดยตรง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ 
ขอ 14 ใหทําดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด 
   
16   เสา คาน พืน้ บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแตสามชั้นขึ้นไป โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน 
โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา อาคารขนาดใหญ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
ทาอากาศยาน หรืออุโมงค ตองทําดวยวัสดถุาวรที่เปนวัสดุทนไฟดวย 
   
17 บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน อาคารสาธารณะ อาคาร
พาณิชย โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือข้ึนไปรวมกันไมเกิน 300 ตาราง
เมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.20 เมตร แตสําหรับบันไดของอาคารดังกลาวที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่
อาคารชั้นเหนือข้ึนไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาความกวาง
สุทธิของบันไดนอยกวา 1.50 เมตร ตองมีบันไดอยางนอยสองบันไดและแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไม
นอยกวา 1.20 เมตร   
 บันไดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของคนจํานวนมาก เชน บันไดหองประชุมหรือหองบรรยายที่มีพื้นที่
รวมกันตั้งแต 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต 
1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแตละชั้นของอาคารนั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
ตองมีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร อยางนอยสองบันได ถามีบันไดเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา 3 เมตร 
 บันไดที่สูงเกนิ 4 เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง 4 เมตร หรือนอยกวานั้นและระยะดิ่งจากขั้นบนัได
หรือชานพักบนัไดถึงสวนต่าํสุดของอาคารที่อยูเหนือข้ึนไปตองสูงไมนอยกวา  2.10 เมตร 
 ชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางสุทธิของบันได 
เวนแตบันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน 2 เมตร ชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดจะมีความยาวไมเกิน 2 เมตรก็ได 
 บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองมีลูกตั้งสูงไมเกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหกัสวนที่ขั้นบนัได
เหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา 25 เซนตเิมตร และตองมีราวบันไดกนัตก บันไดทีม่ีความกวาง
สุทธิเกิน 6 เมตร และชวงบนัไดสูงเกนิ 1 เมตร ตองมีราวบันไดทั้งสองขาง บริเวณจมูกบันไดตองมีวัสดุกันล่ืน 
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18 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ ขอ 25 บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม หอพัก สํานักงานอาคาร
สาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ และอาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของคนจาํนวนมาก จะตองมี
ระยะหางจากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น ไมเกิน 40 เมตร  
 
19 บันไดหนีไฟภายในอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ ขอ 30 ตองมีความกวางสุทธิไม
นอยกวา 80 เซนติเมตร 
 
20 บันไดหนีไฟภายในอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ ขอ 30 ตองมีแสงสวางใหเพยีงพอ
ทั้งกลางวันและกลางคืน และตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารไดโดยแตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่
เปดสูภายนอกอาคารไดมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1.40 ตารางเมตร 
 
21 ลักษณะของประตูหนไีฟตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ ขอ 31 ตองทําดวยวัสดุทนไฟ และ
ลักษณะอื่นดังนี้ 
 ก ตองไมมีธรณีหรือขอบกั้น 
 ข ตองทําเปนบานเปดชนดิผลักออกสูภายนอกเทานั้น 
 ค ตองติดอุปกรณชนิดที่บังคบัใหบานประตูปดไดเอง 
 ง มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.90 เมตร 
   
22 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ  ขอ 32 พื้นหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวาง
ของบันไดและอีกดานหนึ่งกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร 
 
23  โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตัง้แต 200 ตารางเมตร แตไมเกนิ 500 
ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 3 เมตร จํานวนสองดานโดยผนัง
อาคารทั้งสองดานนีใ้หทําเปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีตยกเวนประตูหนีไฟ สวนดานที่เหลือใหมีที่วางไม
นอยกวา 6 เมตร 
 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตัง้แต 500 ตารางเมตร แตไมเกนิ 1,000 
ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้น ไมนอยกวา 6 เมตร ทุกดาน 
 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนว
เขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 10 เมตร ทุกดาน 
   
24  อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา 6 เมตรใหรนแนวอาคารหาง
จากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย 3 เมตร  
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 อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคาร
สาธารณะ ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย หรือคลังสินคา ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนน
สาธารณะ 
 (1) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา 10 เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ
อยางนอย 6 เมตร 
 (2) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป แตไมเกิน 20 เมตร ใหรนแนวอาคารหางจาก
เขตถนนสาธารณะอยางนอย 1 ใน 10 ของความกวางของถนนสาธารณะ 
 (3) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกนิ 20 เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะ
อยางนอย 2 เมตร 
   
25  การกอสรางอาคารใกลอาคารอื่นในที่ดนิเจาของเดียวกัน พื้นหรือผนังของอาคารสําหรับอาคารสูงไมเกิน 
9 เมตร ตองหางอาคารอื่นไมนอยกวา 4 เมตร และสําหรับอาคารที่สูงเกิน 9 เมตร ตองหางอาคารอื่นไมนอยกวา 
4 เมตร และสําหรับอาคารที่สูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร  ตองหางอาคารอื่นไมนอยกวา 6 เมตร 
   
26  ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรอืชองแสง หรือระเบียงของอาคารตองมีระยะหาง
จากแนวเขตทีด่ิน ดังนี ้
 (1)  อาคารที่มีความสูงไมเกนิ 9 เมตร ผนังหรือระเบียบตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา 2 เมตร 
 (2)  อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา 3 
เมตร 
 ผนังของอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาตามที่กําหนดไวใน (1) หรือ (2) ตองอยูหางจากเขตที่ดนิไมนอย
กวา 50 เซนตเิมตร เวนแตจะกอสรางชิดเขตที่ดินและอาคารดังกลาวจะกอสรางไดสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของ
อาคารที่อยูชิดเขตที่ดินหรือหางจากเขตทีด่ินนอยกวาทีร่ะบุไวใน (1) หรือ (2) ตองกอสรางเปนผนังทึบ และ
ดาดฟาของอาคารดานนั้นใหทําผนังทึบสูงจากดาดฟาไมนอยกวา1.80 เมตร ในกรณกีอสรางชิดเขตที่ดินตอง
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียงดานนั้นดวย 
   
27 อาคารดังตอไปนี้  
 ก บานเดี่ยว บานแฝด โรงเล้ียงสัตว 
 ข หองแถว ตกึแถว บานแถว  
 ค โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม 
 ง อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยข้ึนไป และหอพกั 
 จ อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวลชน ที่จอดรถ ทาจอดเรือ  
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บานเดี่ยว บานแฝด โรงเล้ียงสัตว ไมใชอาคารที่ตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ฯ ขอ 2 
   
28 อาคารดังตอไปนี้  
 ก บานเดี่ยว ที่มีความสูงไมเกนิ 2 ช้ัน  
 ข บานแฝด ที่มีความสูงไมเกนิ 2 ช้ัน  
 ค บานแถว ที่มีความสูงไมเกนิ 2 ช้ัน  
 ง ตึกแถว ที่มีความสูงไมเกิน 2 ช้ัน  
 จ หองแถว ที่มีความสูงไมเกนิ 2 ช้ัน  
บานเดี่ยว ที่มีความสูงไมเกนิ 2 ช้ัน ไมตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 
39 (พ.ศ. 2537)ฯ 
 
29 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ฯ ขอ 5 อาคารอื่นที่มีพื้นที่รวมกันทุกชัน้ในหลังเดียวกันเกนิ 
2,000 ตารางเมตร ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น 
  
30 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ฯ ขอ 6 อยางนอยตอง
ประกอบดวย 
 1) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติ และระบบแจงเหตุที่ใชมอื 

2) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนในอาคารไดยินหรือทราบ
ทั่วถึง 

31 ปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟดวยตวัอักษรหรือสัญลักษณที่อยูในตําแหนงที่จะมองเหน็ไดชัดเจน 
ตองติดตั้งในแตละชั้น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ฯ ขอ 7 ซ่ึงตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟา
ฉุกเฉินเพยีงพอที่จะมองเหน็ชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม ใชสําหรับอาคารดังตอไปนี ้

ก อาคารที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา 
หอสมุด ที่มีความสูงตั้งแต 2 ช้ัน ขึ้นไป  

ข อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยข้ึนไป และหอพกัที่มีความสูงตั้งแต 2 ช้ันขึ้นไป  
ค อาคารทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวลชน ที่จอดรถ ทาจอดเรือ ที่มีความสูงตั้งแต 2 

ช้ัน ขึ้นไป  
ง อาคารที่มีความสูงตั้งแตสามชั้นขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกนัทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง

เมตร 
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32 โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน 
สํานักงาน หางสรรพสินคา หรือตลาด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ฯ ขอ 17  ตองจัดใหมีระบบจาย
พลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉนิ ใชงานในลักษณะขอใด 
 ก จายพลังงานไฟฟาบางกรณไีดเปนเวลาไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง  
 ข แยกเปนอิสระจากระบบทีใ่ชอยูตามปกต ิ

ค จายพลังงานไฟฟา สําหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได บันไดหนี
ไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 

 ง สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกตหิยดุทํางาน 
   
33 แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ฯ ขอ 17 
วรรคสอง ที่ตองจายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสาํหรับ 
 ก หอง ไอ.ซี.ยู. หองซี.ซี.ยู.   
 ข หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร 
 ค เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 

ง กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอนัตรายตอชีวิตหรือสุขภาพอนามยัเมื่อ
กระแสไฟฟาขัดของ 

 
34 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับแบบและวิธีการเกีย่วกับการติดตั้งระบบการปองกนั
อัคคีภัย แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม และระบบการจดัแสงสวางและการระบายอากาศ สําหรับ
อาคารใดไวโดยเฉพาะแลว กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ฯ  ขอ 19 กําหนดใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายนั้น 
 
35 อาคารโรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน 
สํานักงาน หางสรรพสินคา หรือตลาดที่ไดกอสรางไวกอนวันทีก่ฎกระทรวง ฉบับที ่39 (พ.ศ. 2537)ฯ ใชบังคับ 
หากตอมาจะมกีารดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไว ใหดําเนินการใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ฯ 
   
36 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ “ระบบทอยืน” หมายความวา ทอสงน้ําและอุปกรณที่ใช
สําหรับการดบัเพลิง 
   
37  “ลิฟตดับเพลิง” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ หมายความวา ลิฟตที่พนกังานดับเพลิง
สามารถควบคุมการใชไดขณะเกดิเพลิงไหม 
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38  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีถนนทีม่ีผิวการจราจรกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร ที่
ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 3 เพื่อใหรถดับเพลิงสามารถ
เขาออกไดโดยสะดวก 
 
39 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 4 สวนที่เปนขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ ไมวาจะอยูในระดับเหนอืพื้นดินหรือต่าํกวาระดับพื้นดินตองหางจากเขตที่ดินของผูอ่ืนหรือ
ถนนสาธารณะไมนอยกวา 6.00 เมตร ทั้งนี้ ไมรวมถึงสวนที่เปนฐานรากของอาคาร 
 

40 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นของอาคารต่ํากวาระดับพื้นดิน ตองมีระบบระบายอากาศ กับ
ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งตามหมวด 2 และหมวด 3 แยกเปนอิสระจากระบบระบายอากาศ กับ
ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งสวนเหนือพื้นดิน 
 พื้นของอาคารที่ต่ํากวาระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่ง หามใชเปนที่อยูอาศัย 
 
41  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพืน้ของอาคารที่ต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแตช้ันที่ 3 ลงไป 
หรือต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแต 7.00 เมตร ลงไปตองจัดใหม ี
 (1)   ระบบลิฟต 
 (2) บันไดหนไีฟจากชัน้ลางสุดสูพื้นของอาคารที่มีทางออกสูภายนอกไดโดยสะดวกและบันไดหนไีฟนี้
ตองมีระบบแสงสวางและระบบอัดลมที่มคีวามดันขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลเมตร ทํางานอยู
ตลอดเวลา และผนังบันไดหนีไฟทุกดานตองเปนคอนกรตีเสริมเหล็กหนาไมนอยกวา 10 เซนติเมตร บันไดหนี
ไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เมื่อวดัตามแนวทางเดิน ทั้งนี้ เพื่อใชเปนที่หนีภยัในกรณีฉุกเฉินได 
 
42 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 8 ทวิ บริเวณบนัไดที่
มิใชบันไดหนไีฟของอาคาร ตองมีผนังหรือประตูที่สามารถทนไฟไดไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง เพื่อชวยปดกั้นมใิห
เปลวไฟหรือควันเมื่อเกิดเพลิงไหมเขาไป 
 
43 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีแผนผงัอาคารของทุกชั้นเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบไดที่บริเวณพื้นชัน้ลางของอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 8 ตรี แผนผังของ
อาคารแตละชั้นใหประกอบดวย 
 ก ตําแหนงของหองทุกหองของชั้นนั้น 
 ข ตําแหนงประตูหรือทางหนไีฟของชั้นนั้น 
 ค ตําแหนงลิฟตดับเพลิงของชั้นนั้น 
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ง ตําแหนงทีต่ิดตั้งตูสายฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวตอสายฉดีน้ําดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิงอ่ืนๆ ของ
ช้ันนั้น 

 
44 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีโถงภายในอาคารเปนชองเปดทะลุพื้นของอาคารตั้งแตสองชั้น
ขึ้นไปและไมมีผนังปดลอม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 10 ทวิ ตองจัดใหมีระบบควบคุมการ
แพรกระจายของควันที่สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมือ่เกิดเพลิงไหม 
 

45 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินแยกเปน
อิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน 
 แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองกรณีฉุกเฉนิตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี ้
 (1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวาสองชั่วโมงสําหรับเครื่องหมายแสดงทางฉกุเฉิน ทางเดนิ หอง
โถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 
 (2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสาํหรับลิฟตดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง หองชวยชีวิตฉุกเฉิน 
ระบบสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ 
 
46 วงจรไฟฟาสํารองสําหรับลิฟตดับเพลิง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 15 ตองมีการ
ปองกันอันตรายจากเพลิงไหมอยางดีพอ 
   
47 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 16  ตองมีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชัน้ ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสง
เสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยินหรือทราบอยางทั่วถึง และอุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุ
อัตโนมัติและระบบแจงเหตทุี่ใชมือ 
   
48 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 18 ตองมีระบบ
ปองกันเพลิงไหมซ่ึงประกอบดวย 
 ก ที่เก็บน้ําสํารอง  
 ข ระบบทอยืน ทาดวยสีน้ํามนัสีแดง 
 ค ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.2 เมกะปาสกาลมาตร  
 ง หัวรับน้ําดับเพลิง รับน้ําจากภายนอกอาคาร 
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49 ทุกชั้นของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 18 ตองจัด
ใหมีตูหวัฉีดน้าํดับเพลิง ประกอบดวย 
 ก หัวตอสายฉดีน้ําดับเพลิง 
 ข สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง25มิลลิเมตร (1 นิ้ว) 
 ค หัวตอสายฉดีน้ําดับเพลิงชนดิหัวตอสวมเรว็ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2½ นิ้ว) 
 ง ตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงติดตั้งทุกระยะหางกนัไมเกิน 64.00 เมตร 
 
50 อาคารสูงตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิง ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2535)ฯ  
ขอ 18 และระบบประกอบดวย 
 ก อัตราการไหลของระบบสงน้ํา 30 ลิตรตอวินาท ี

ข มีระบบสงน้ําที่มีความดันต่าํสุดที่หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงที่ช้ันสูงสุดไมนอยกวา 0.45 เมกะปาส
กาลมาตร แตไมเกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร  

 ค มีประตูน้ําปดเปด 
 ง มีประตูน้ํากนัน้ําไหลกลับอตัโนมัติ 
 
51 ระบบทอยืนทกุชุด ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎกระทรวง ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2535)ฯ  
ขอ 18 ตองมีหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลงิเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วที่สุด และ
ใหอยูใกลหวัทอดับเพลิงสาธารณะมากทีสุ่ด บริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียนดวยสี
สะทอนแสงวา หัวรับน้ําดับเพลิง 
   
52 ปริมาณการสงจายน้ําสํารองในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33       
(พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 18 ตองมีปริมาณการจายไมนอยกวา 30 ลิตรตอวินาที สําหรับทอยืนทอแรก 
67 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33           
(พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 19 ตองมีขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 
   
53 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน SPRINKLER SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเทาที่สามารถทํางานไดดวย
ตัวเองทันทีเมือ่มีเพลิงไหม โดยใหสามารถทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกชั้น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 20 กําหนดใหตองมีในอาคารประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ 
 
54 แบบแปลนระบบทอน้ําตาง ๆ ในแตละชัน้ของอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 21 
ใหมีรายละเอียด 
 ก แผนผังการเดนิทอน้ําเสียจากสุขภัณฑ จนถึงระบบบําบัดน้ําเสีย 
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 ข แผนผังการเดนิทอน้ําประปาเปนระบบจากแหลงจายน้ําไปสูอุปกรณและสุขภัณฑ 
ค แผนผังการเดนิทอระบบน้ําดับเพลิงเปนระบบจากแหลงจายน้ํา หรือหัวรับน้ําดับเพลิงไปสูหัวตอ

สายฉีดน้ําดับเพลิง 
 ง ระบบการเก็บและจายน้ําจากที่เก็บน้ําสํารอง 
   
55 อาคารสูงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 22 ตองมีบันไดหนีไฟจากชัน้สูงสุดหรือดาดฟาสู
พื้นดินอยางนอย 2 บันได ตัง้อยูในที่ที่บุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก 
แตละบันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 
 
56 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 22 ระบบบันไดหนีไฟอาคารสูง ตองแสดงการคํานวณให
เห็นวาสามารถใชลําเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภายในเวลา 1 ช่ัวโมง 
   
57 บันไดหนีไฟ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 23 หามสรางเปนบันไดเวียน 
   
58 บันไดหนีไฟและชานพักสวนที่อยูภายนอกอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ  ขอ 24 ผนัง
ดานที่บันไดพาดผานตองเปนผนังกันไฟ 
 

59 บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคาร ตองมีอาคารถายเทจากนอกอาคารได แตละชั้นตองมชีองระบายอากาศที่
มีพื้นที่รวมกนัไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร เปดสูภายนอกอาคารไดหรือมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนไีฟที่
มีความดันขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลเมตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหมและบันไดหนี
ไฟที่ลงสูพื้นของอาคารตองอยูในตําแหนงที่สามารถออกสูภายนอกไดโดยสะดวก 
 
60 ประตูหนไีฟตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 27 ตองทําดวยวัสดุทนไฟ ตองสามารถเปดได
โดยสะดวกตลอดเวลา โดยวธีิที่ถูกตอง คือ เปดผลักออกสูภายนอกพรอมอุปกรณชนดิที่บังคับบานปดไดเอง 
   
61 อาคารสูงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ  ขอ 28 ตองจัดใหมีชองทางเฉพาะเปนลิฟตดับเพลิง
หรือชองบันไดหนีไฟสําหรบับุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารไดทุกชั้น โดยมีหองวาง
ติดตอกับชองทางนี้ เปนบริเวณที่ปลอดจากเปลวไฟและควัน หองวางนี้มีพื้นที่ไมนอยกวา 6.00 ตารางเมตร 
   
62 อาคารสูงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ  ขอ 29 ตองมีดาดฟาและมีพืน้ทีบ่นดาดฟาทีเ่ปนที่
โลงและวางเพือ่ใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได และตองมีองคประกอบอื่นคือ 
 1) ใหมีอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารลงสูพื้นดินไดโดยปลอดภัย 
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 2) ตองจัดใหมีทางหนีไฟบนดาดฟาที่นําไปสูบันไดหนีไฟไดทุกบันได 
 
63 ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชุดที่ใชกับอาคารสูง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 
43ใหมีขนาดมวลบรรทุกไมนอยกวา 630 กิโลกรัม 
 
64 ลิฟตดับเพลิงอยางนอยหนึ่งชุด ของอาคารสูงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 44 ตองมี
รายละเอียดอยางนอย 
 ก ตองจอดไดทกุชั้นของอาคาร  

ข โถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกชัน้ตองติดตั้งตูสายฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวตอสายฉีดน้ําดบัเพลิงและ
อุปกรณดับเพลิงอ่ืนๆ 

ค ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อยางตอเนื่องของลิฟตดับเพลิงระหวางชัน้ลางสุดกับชั้นบนสุดของ
อาคารตองไมเกินหนึ่งนาท ี

 ง ตองมีระบบควบคุมพิเศษ สําหรับพนักงานดับเพลิงใชขณะเกิดเพลิงไหมโดยเฉพาะ 
 
65 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 45 ในปลองลิฟตหามติดตั้ง 
 ก ทอสายไฟฟา  
 ข ทอสงน้ํา  
 ค ทอระบายน้ํา  
 ง อุปกรณตางๆ เวนแตเปนสวนประกอบของลิฟต 
 
66 ลิฟตตองมีระบบและอุปกรณการทํางานทีใ่หความปลอดภัยดานสวัสดิภาพและสุขภาพของผูโดยสาร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 46 กําหนดให  
 1) ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟตและหนาชั้นทีจ่อด 
 2) ลิฟตตองไมเคล่ือนที่เมื่อประตูลิฟตปดไมสนิท 
 3) ตองมีระบบการติดตอกับภายนอกหองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขัดของ 

4) ตองมีระบบการทํางานที่จะใหลิฟตเล่ือนมาหยุดตรงทีจ่อดชั้นระดับดินและประตูลิฟตตองเปดโดย
อัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 

 
67 คําแนะนําอธิบายการใชลิฟต การขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ และขอหามใชดังตอไปนี้ 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 47 กําหนดให  
 1) การใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ ใหติดไวในหองลิฟต 
 2) การใหความชวยเหลือ ใหตดิไวในหองจักรกล 
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 3) การใหความชวยเหลือ ใหตดิไวในหองผูดแูลลิฟต 
 4) ขอหามใชลิฟต ใหติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชัน้ 
 
68 การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟต ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 48 ตอง
ดําเนินการควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบโดยวิศวกรเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร 
 
69 ประตูหรือชองทิ้งมูลฝอยของปลองทิ้งมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิศษ ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 42 (2) วัสดุตองทําดวย 
 ก วัสดุทําความสะอาดไดงาย 
 ข วัสดุผิวภายในเรียบ 
 ค วัสดุทนไฟและปดไดสนิท 
 ง วัสดุมีการระบายอากาศเพื่อปองกันกลิ่น 
 
70 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ขอ 40 ตองจัดใหมีที่พัก
รวมมูลฝอย ถามีขนาดความจุไมเกนิ 3 ลูกบาศกเมตรตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บ
อาหารไมนอยกวา 4.00 เมตร 
 
71 ตามกฎหมายอาญา "มาตรา 227 ผูใดมีวิชาในการออกแบบ ควบคุมหรือทําการกอสรางซอมแซมหรือร้ือ
ถอน อาคาร หรือส่ิงปลูกสราง ใด ๆ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือวิธีการ อันพึงกระทํานั้น ๆ โดยประการที่
นาจะเปนเหตใุหเกิดอันตรายกับบุคคลอื่น” ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหาป ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท หรือทั้ง
จําคุก และทั้งปรับ 
 
72 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 มาตรา 39 เบญจ วรรคส่ี ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความ
ปลอดภัยและการปองกันอนัตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู และจํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตางๆ 
ภายในและภายนอกอาคารทีใ่ชเปนโรงมหรสพ ที่ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบดวย 
 ก หองฉาย  
 ข ทางเขาออก  
 ค ประตู  ทางเดนิ 
 ง ที่นั่งคนด ู
 
73 อาคารดังตอไปนี้ 
 ก คลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
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ข สํานักงานหรอืที่ทําการที่มีความสูงนอยกวา 3 ช้ันลงมา 
 ค อาคารสูง  
 ง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
 จ อาคารขนาดใหญ  
ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2527)ฯ ขอ 24 (ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549)ฯ) 
โครงสรางหลักของสํานักงานหรือที่ทําการที่มีความสูงนอยกวา 3 ช้ันลงมา ไมจําเปนตองกอสรางดวยวัสดุทน
ไฟ   
 
74 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ ขอ 24 (ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549)ฯ)   
วรรคสี่ ในกรณีโครงสรางหลักที่เปนเสาหรือคานที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีตหุม 
ตองปองกันโดยวิธีอ่ืนเพื่อใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสามชั่วโมง โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการ
ทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต 
   
75 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ ขอ 24 (ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549)ฯ) 
วรรคหา โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึ่งที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีตหุม 
หากอาคารดังกลาวเปนอาคารชั้นเดียว โครงหลังคาตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวาหนึ่ง ช่ัวโมง  
   
76 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ ขอ 24 (ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549)ฯ) 
วรรคหา โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึ่งที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีตหุม 
หากเปนอาคารตั้งแตสองชั้นขึ้นไป โครงหลังคาตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวาสองชั่วโมง 
   
77  โครงหลังคาของอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ ขอ 24 (ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549)ฯ) วรรคหนึ่ง  ไมตองมีอัตราการทนไฟตามที่กาํหนดในกรณดีังตอไปนี ้
 ก เปนโครงหลังคาของอาคารที่อยูสูงจากพืน้อาคารเกิน 8.00 เมตร  
 ข เปนโครงหลังคาของอาคารมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

ค เปนโครงหลังคาของอาคารที่มีการปองกนัความรอนหรือระบบระบายความรอน มิใหเกิดอันตราย
ตอโครงหลังคา 

ง เปนโครงหลังคาของอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชัน้ในหลังเดียวกันไมเกิน 1,000 ตารางเมตร 
ที่ไมใชอาคารโรงมหรสพ สถานพยาบาล หรือหอประชมุ 
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78 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 หมวด1 ขอ 1 ผูขอขึ้นทะเบียน
เปนผูตรวจสอบถาเปนบุคคลธรรมดาตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหามดังนี ้
 ก ตองมีสัญชาติไทย 

ข ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตามกฎหมายวาดวยวิศวกร หรือเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก 

ค ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
ตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง 

ง ไมเคยถูกเพกิถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอนวนัขึ้นทะเบียนเปนผู
ตรวจสอบ 

 
79 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 5 สัญญาประกันภัยและ
กรมธรรมประกันภยัที่ผูขอขึ้นทะเบยีนจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร จะตองเปนการประกัน
ความรับผิดตามกฎหมายที่เกดิจากความบกพรองของผูขอขึ้นทะเบยีนในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผูตรวจสอบ โดยมีจํานวนเงนิคุมครองไมนอยกวาหนึ่งลานบาท
ตอคร้ัง และไมนอยกวาสองลานบาทตอป  
 
80 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 5 สัญญาประกันภัยและ
กรมธรรมประกันภยัที่ผูขอขึ้นทะเบยีนจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร จะตองเปนการประกัน
ความรับผิดตามกฎหมายที่เกดิจากความบกพรองของผูขอขึ้นทะเบยีนในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผูตรวจสอบ โดยมีจํานวนเงนิคุมครองตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวาสามป  
 
81 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 4 หนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนเปนผูตรวจสอบใหมีอายุสองปนบัแตวนัที่ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีน  
 
82 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 12 เมื่อคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารไดมีมติใหเพกิถอนบุคคลใดออกจากทะเบยีนการเปนผูตรวจสอบแลว ใหแจงผูนั้นทราบเพื่อสง
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หนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนคืนใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคารภายในเวลาสามสิบวัน นับแตวันไดรับแจง
คําส่ังเพิกถอนการขึ้นทะเบยีน 
 
หมวดวิชา หลกัการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร 
 
1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 มาตรา 32 ทว ิไดกําหนดใหเจาของอาคารประเภทใดบาง ตองจัด
ใหมีผูตรวจสอบอาคาร ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของอาคาร ระบบและอุปกรณประกอบตาง ๆ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ก อาคารสูง 
 ข อาคารขนาดใหญพิเศษ 
 ค อาคารชุมนุมคน  
 ง อาคารอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   
2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคารที่ถูกกําหนดตองจัดใหมีผูตรวจสอบ
ดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณ ีทําการตรวจสอบอาคารดานใดบาง 
 ก สภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร  
 ข อุปกรณประกอบตางๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจดัแสงสวาง  
 ค ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมนุวุนวาย  
 ง ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล  
   
3 กฎกระทรวง กําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ประเภทอาคารที่ตองจัดใหมี
ผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม มีทั้งหมด 6 ประเภท เมื่อรวมกับอาคารที่ตองจัด
ใหมีผูตรวจสอบตามที่กําหนดในมาตรา 32 ทวิ อีก 3 ประเภท คือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคาร
ชุมนุมคน จึงรวมเปนทั้งหมด 9 ประเภท 
 
4 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 13 การตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคารประเภทการตรวจสอบใหญ ใหกระทําทุกระยะเวลาหาป 
   
5 กฎกระทรวงกาํหนดคณุสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 13 การตรวจสอบอาคาร
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และอุปกรณประกอบของอาคารแบงเปน 2 ประเภท คือการตรวจสอบใหญและการตรวจสอบประจําป ซ่ึงการ
ตรวจสอบประจําป ใหกระทําในชวงการตรวจสอบปทีไ่มเปนการตรวจสอบใหญ 
 
6 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 14 การตรวจสอบใหญทุก
คร้ัง ผูตรวจสอบตองจัดใหมี 
 ก แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร  
 ข คูมือปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ 
 ค แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป 
 ง แนวทางการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป 
   
7 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 15 ผูตรวจสอบตองไม
ดําเนินการตรวจสอบอาคารดังตอไปนี ้

ก อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรส พนักงานหรือตัวแทนของผูตรวจสอบเปนผูจัดทําหรับ
รับผิดชอบในการออกแบบ  รายการประกอบแบบแปลน 

ข อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรส พนักงานหรือตัวแทนของผูตรวจสอบเปนผูจัดทําหรับ
รับผิดชอบในการออกแบบรายการคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร 

ค อาคารที่ผูตรวจสอบเปนผูควบคุมงาน  ควบคุมการกอสราง  หรือติดตัง้อุปกรณประกอบของ
อาคาร 

 ง อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรส เปนเจาของ หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการอาคาร 
 
8 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 18 การตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคาร ใหผูตรวจสอบพิจารณาถึงหลักเกณฑหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้

ก หลักเกณฑตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูในขณะที่มกีาร
กอสรางอาคารนั้น 

ข หลักเกณฑตามที่ไดกําหนดไวตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสราง
อาคารนั้น 

 ค มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ 
 ง มาตรฐานความปลอดภัยของสภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก 
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9 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 16 เพื่อความปลอดภัยของ
อาคาร ในกรณีที่อาคารซึ่งตองทําการตรวจสอบเปนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด ใหผูจดัการนิติ
บุคคลอาคารชุดเปนผูมีอํานาจหนาทีใ่นการจัดใหมีและดําเนินการเพื่อตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงนี้แทน
เจาของหองชดุ ทั้งในสวนทีเ่ปนทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง 
   
10 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 17(1) การตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคารตองทําการตรวจสอบในเรื่องความมัน่คงแข็งแรงของอาคาร ในประเด็น
ดังตอไปนี ้
 ก การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร 
 ข การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร 
 ค การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร และวัสดกุอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร 
 ง การชํารุดสึกหรอของอาคาร การวิบัติของโครงสรางอาคาร และการทรดุตัวของฐานรากอาคาร 
   
11 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 17(2) การตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคารตองทําการตรวจสอบ “ระบบบริการและอํานวยความสะดวก” ซ่ึงไดแก 
 ก ระบบลิฟต 
 ข ระบบบันไดเลื่อน 
 ค ระบบไฟฟา 
 ง ระบบปรับอากาศ 
 
12 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 17(2) การตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคารตองทําการตรวจสอบในเรื่อง “ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม” ไดแก  
 ก ระบบประปาและ ระบบระบายน้ําฝน 
 ข ระบบระบายน้าํเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 
 ค ระบบระบายอากาศและระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
 ง ระบบจัดการมูลฝอย 
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13 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 17(2) การตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคารตองทําการตรวจสอบในเรื่อง “ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย” ไดแก 
 ก บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

ข ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบ
น้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลงิ  และระบบดบัเพลิงอัตโนมัติ 

 ค ระบบลิฟตดับเพลิง ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน และ ระบบปองกันฟาผา 
 ง ระบบระบายควันและควบคมุการแพรกระจายควนั 
   
14 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 17(3) การตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคารตองทําการตรวจสอบในเรื่องสมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคาร
เพื่ออพยพผูใชอาคาร ไดแก 
 ก สมรรถนะบันไดหนไีฟ 
 ข สมรรถนะทางหนีไฟ 
 ค สมรรถนะเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 
 ง สมรรถนะระบบแจงสัญญาณเหตเุพลิงไหม 
   
15 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 17(3) การตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคารตองทําการตรวจสอบในเรื่องระบบบริหารจัดการความปลอดภยัในอาคาร 
ไดแก 
 ก แผนการปองกนัและระงับอคัคีภัยในอาคาร 
 ข แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร 
 ค แผนการบริหารจัดการเกีย่วกบัความปลอดภัยในอาคาร 
 ง แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร 
   
16 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 19 วรรคหนึ่ง ในการ
ตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารไมวาจะเปนการตรวจสอบใหญหรือการตรวจสอบประจําป 
ใหผูตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารที่ทําการตรวจสอบ
นั้นใหแกเจาของอาคาร 
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17 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 19 วรรคสอง ในกรณีที่ผู
ตรวจสอบพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารบางสวนหรือบางรายการไมผานหลักเกณฑหรือ
มาตรฐานที่กําหนดไวใหผูตรวจสอบดําเนนิการจัดทําขอเสนอแนะใหแกเจาของอาคารในการแกไขปรับปรุง
อาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารให  เปนไปตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด 
 
18 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 19 วรรคสาม  ในกรณีที่
อาคารที่ทําการตรวจสอบเปนอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพเิศษและไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอาคาร
ชุมนุมคน การเสนอแนะใหแกไขปรับปรุงระบบความปลอดภัยเกีย่วกับอัคคีภัยในอาคารดังกลาว ใหผูตรวจสอบ
กําหนดโดยอางอิงกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)ฯ 
   
19 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 20 ในกรณีที่อาคารที่จะตอง
จัดใหมีการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เปนอาคารซึ่งไมมีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกีย่วกับ
การกอสรางอาคาร ตองใหเจาของอาคารดําเนินการจัดหาหรือจัดทําแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ
ประกอบของอาคารขึ้น 
   
20 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 21 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ใหเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบ
ของอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกป โดยจะตองเสนอภายในสามสิบวัน กอนวนัที่ใบรับรองการตรวจสอบ
อาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งป 
 
21 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 21 วรรคสามและวรรคสี่ 
ในกรณีที่เหน็วาอาคารดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยใน
การใช ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารใหแกเจาของอาคารตามแบบ ร.1 โดยไมชักชา  
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22 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพกิถอน 
การขึ้นทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 22 ใหเจาของอาคารที่
กําหนดตามมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มีหนาที่ในการจดัใหมีการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคารตามคูมือปฏิบัติของผูผลิตหรือผูติดตั้งระบบและอุปกรณของอาคาร หรือตามแผนปฏิบัติการการตรวจ
บํารุงรักษาที่ผูตรวจสอบกําหนด และจดัใหมีการบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาอาคารตามชวงระยะเวลาที่ได
กําหนดไว 
 
23 การจัดเตรยีมโถงลิฟตของลิฟตดับเพลิงตามมาตรฐานระบบเครื่องกลขนสงในอาคาร (ลิฟต) ของ ว.ส.ท. 
(3007-43) ขอ 1.3.1 การแยกโถงลิฟตพนักงานดับเพลิงใหจัดแบงพื้นทีโ่ดยใชเกณฑแบงตามพื้นที่ปองกันไฟ 
   
24 ตามมาตรฐานระบบแจงเหตเุพลิงไหมของ ว.ส.ท. (2002-43) กําหนดใหอุปกรณตรวจจับควันตองตดิตั้ง
หางจากหัวจายลมในระยะหางไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร 
   
25 ขอกําหนดของประตูซ่ึงปดอยูในที่ซ่ึงติดตั้งแผงแสดงผลเพลิงไหมตามมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ของ ว.ส.ท. (2002-43) ขอ 8.4.2 กําหนดให 
 ก ที่ประตูตองมีเครื่องหมายแสดงเปนตวัอักษรวา "แผงแสดงผลเพลิงไหม" 
 ข ขนาดความสูงของตัวอักษรคาํวา "แผงแสดงผลเพลิงไหม" ตองไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 
 ค บนบานประตตูองไมมีอักษรอื่นๆนอกจากคําวา "แผงแสดงผลเพลิงไหม" 
 ง ประตูตองเปนชนิดที่ไมสามารถล็อกได 
   
26 ระยะหางต่ําสุดจากแผงแสดงผลเพลิงไหมกับบริภัณฑอ่ืนๆ ตามมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมของ 
ว.ส.ท. (2002-43) ขอ 8.4.5 กําหนดใหตองเพียงพอทีจ่ะเขาปฏิบัติงานที่แผงแสดงผลเพลิงไหมไดโดยมีระยะหาง
ดานหนา 1.00 ม. ระยะหางดานขาง 0.50 ม 
 
27 พื้นที่ดังตอไปนี้ถูกกําหนดใหตองติดตั้งโทรศัพทฉุกเฉินตามมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมของ 
ว.ส.ท. (2002-43) ขอ 2.3.7 
 ก ชองบันไดหนไีฟอยางนอยทกุ 3 ช้ัน 
 ข หองเครื่องลิฟตทุกหอง 
 ค หองเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
 ง หองปลอดควนัไฟหนาลิฟตดับเพลิงทุกชัน้ 
แตหองน้ําคนพิการไมจําเปนตองติดตั้งโทรศัพทฉุกเฉิน   
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28 ลักษณะหองน้าํที่มีพื้นที่นอยกวา 3.5 ตารางเมตรและไมไดเปดไปพืน้ทีป่องกันไมตองติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับตามมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมของ ว.ส.ท. (2002-43) ขอ 4.3.5 
   
29 ความสูงตลอดเสนทางหนีไฟ ทางไปสูทางหนีไฟ และทางปลอยออก ทั้งในเสนทางหนีไฟแนวราบ ทาง
ลาด และบันได ตองมีความสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) 
ขอ 3.1.5 
   
30 กรณีมีความจคุนในพืน้ที่ใด หรือสวนใดในอาคารเกิน 500 คน แตไมเกิน 1,000 คน ตองมีจํานวนทางหนี
ไฟที่กั้นแยกจากกันอยางนอย 3 ทาง ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภยัของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 3.3.2 
   
31 พื้นที่ซ่ึงตองมีทางหนีไฟ หรือทางไปสูทางหนีไฟ 2 ทาง ระยะหางระหวางกันของประตูทั้งสองตอง
เทากับ หรือมากกวาครึ่งหนึ่งของความยาวเสนทะแยงมุมสูงสุดของพื้นที่หรือหองนั้นๆ ตามมาตรฐานการ
ปองกันอัคคีภยัของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 3.4.1.4  
  
32 ทางปลอยออกจากทางหนีไฟตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 3.6.2 กําหนด
รายละเอียดไวดังนี ้
 ก ตําแหนงปลอยออก ตองสามารถมองเห็นทางสาธารณะหรือภายนอกอาคารได 

ข ช้ันที่เปนทางปลอยออกตองติดตั้งระบบดบัเพลิง แบบหวักระจายน้ําอัตโนมัติ หรือตดิตั้งระบบ
ดับเพลิงแบบหัวกระจายน้ําอัตโนมัติเฉพาะพื้นที่เปนทางปลอยออก 

 ค ขอ ข และ ค  
 ง ไมมีขอใดถูก 
 
33 พื้นที่หลบอัคคีภัยตามมาตรฐานการปองกนัอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 3.7.7.2 ตองมีขนาดเพียงพอ
กับความจุคนทั้งหมดที่มีโอกาสใชในสภาวะฉุกเฉิน 
 
34 ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 4.9.3 สถานที่ตั้งของศูนยส่ังการดับเพลิงให
อยูที่ดังนี ้
 ก อยูที่ระดับชัน้พื้นดิน หรือช้ันเหนือระดับชั้นพื้นดนิ 1 ช้ัน 
 ข ควรอยูใกลลิฟตดับเพลิง 
 ค ควรอยูใกลหองเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
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35 ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 5.4.4.5.3 กรณีที่หัวกระจายน้ําดับเพลิงติดตั้ง
บริเวณโครงสรางที่กีดขวางการกระจายน้าํสามารถติดตั้งใหแผนกระจายน้ําอยูใตโครงสรางในระยะ 25 มม.     
(1นิ้ว) จนถึง 150 มม. (6นิ้ว) และตองหางจากเพดานไดสูงสุดไมเกิน 559 มม. (22นิ้ว) 
 
36 การแบงสวนอาคาร (Compartment)ตามตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 
1.1.2.2.4 หมายความวา พื้นที่ที่แบงเปนสวนๆถูกปดลอมดวยพื้นชั้นลาง พื้นชั้นบน และผนังที่มีคาอัตราการทน
ไฟตามที่ระบุ  
  
37  ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 1.1.2.2.8 ความจุคนเสรมิ หมายความวา
ความจุคนทีใ่หคิดเพิ่มขึ้นจากพื้นถัดขึ้นไปของอาคาร เพือ่คํานวณหาจํานวน และความกวางของทางออกของพื้น
แตละชั้น 
   
38 ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 1.1.2.2.13 จุดรวมพลหมาย ความวา ลานเปด
โลง ซ่ึงสวนหนึ่งหรือทั้งบริเวณลานใชเปนทางออกจากอาคาร ซ่ึงจะตองติดตอกับถนน ซอย หรือทางสาธารณะ
โดยตรง   
  
39 ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 1.1.2.2.30 ประเภทของเพลิงประเภท ก. 
(Class A) หมายความวาเพลงิที่เกิดขึ้นจากวัสดุติดไฟปกติ เชน ไม ผา กระดาษ ยาง และพลาสติก  
   
40 ทางไปสูทางหนีไฟ และทางหนีไฟ จัดเปนสวนของเสนทางหนีไฟตามนิยามของตามมาตรฐานการ
ปองกันอัคคีภยัของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 1.1.2.2.64 
   
41 การแบงสวนของอาคารตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภยัของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 2.4.3.1 กําหนดให
ตองทําสวนกัน้แยกพื้นที่ที่มปีระเภทการใชแตกตางกันตัง้แตหนึ่งกิจกรรมขึ้นไป 
 
42 พื้นที่การใชสอยที่มีความเสีย่งอันตรายสูงหามใหใชพื้นที่รวมกับการใชอาคารประเภทอื่นตามมาตรฐาน
การปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 2.4.3.3  
   
43 ขอกําหนดเรื่องทางเขาออกภายในโครงการและที่จอดรถดับเพลิงตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภยัของ 
ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 2.7.2.1 กําหนดไว ดังนี้ 
 ก สวนเหนือทางเขาออกจะตองไมมีอุปสรรคหรือสวนใดๆของอาคารที่ต่ํากวา 5 เมตร 
 ข ไมมีสวนใดสวนหนึ่งแคบนอยกวา 6 เมตร 
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 ค สามารถเขาถึงที่จอดรถที่กําหนดไวรอบอาคารได 
 ง ทางเขาออกภายในโครงการจะตองเขา/ออกไดสะดวก 
 
44 ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 2.7.3.1 กําหนดให ในกรณีที่มีผนังภายนอก
สวนใหญเปนผนังปดทึบรอบดาน ในชวงระยะความสูงจากระดบัที่จอดรถดับเพลิงไมเกิน 23 เมตร ควรจัดใหมี
ชองเปดเขาออกอาคารฉุกเฉินไดทุกชัน้อยางนอยช้ันละ 2 ดาน และทําเครื่องหมายสามเหลี่ยมแสดงทางเขาออก
ใหชัดเจน 
 
45 ชองทางเดินทีน่ําไปสูทางหนีไฟ (Exit Access Corridor) กรณีที่ตองรองรับความจุคนมากกวา 30 คน
ชองทางนี้ตองถูกแยกออกจากสวนอื่นๆของอาคารดวยวสัดุปดลอมทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง ตามมาตรฐาน
การปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 3.1.3.1 
 
46 การวัดระยะสัญจรตามมาตรฐานการปองกนัอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 3.5.1กาํหนดใหวัดจาก
ระดับพื้นตรงกลางทางโดยเริ่มจากตําแหนงที่ไกลที่สุดที่อาจมีคนอยูไปจนถึงตรงกลางประตูทางออก 
   
47 มาตรฐานการปองกันอัคคีภยัของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 3.10.3 กําหนดใหมีหวัขอการฝกซอมที่สําคัญ
อยางนอย ดังนี้ 
 ก การฝกแจงเหตุเพลิงไหม 
 ข การฝกซอมการดับเพลิงขั้นตนดวยอุปกรณดับเพลิงแบบมือถือและสายฉีดน้ําดับเพลิง 
 ค การฝกซอมอพยพออกจากอาคารสูจุดปลอดภัยตามแผนการที่เตรียมไวลวงหนา 
   
48 ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 2.7.2.3 กําหนดใหที่จอดรถดับเพลิง  
 ก ตองมีความกวางไมนอยกวา 9 เมตร 
 ข ความยาวไมนอยกวา 18 เมตร 
 ค อยูหางจากอาคารไมนอยกวา 6 เมตร 
 ง อยูหางจากอาคารไกลไมเกนิ 18 เมตร 
 
49 ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 3.4.1.7 กําหนดใหทางหนีไฟและทางไปสู
ทางหนีไฟ 
 ก หามติดตั้งมานหรือแผงบังตาปดบังทางหนีไฟ 

ข ทางหนีไฟและทางไปสูทางหนีไฟ ตองออกแบบและจัดวางในตําแหนงที่เขาถึงไดงายมองเหน็
ชัดเจน ไมซับซอนทําใหสับสน 
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 ค หามไมใหติดตั้งกระจกบนประตูทางหนไีฟ และบริเวณใกลเคยีง 
   
50 ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 3.6.6 กําหนดกรณีใชช้ันหลังคาเปนพืน้ที่
ปลอยออกจากทางหนีไฟ ตองมีทางหนีไฟอยางนอย 1 ทาง จากชั้นหลังคาตอเนื่อง และปลอดภัยสูพื้นดิน 
   
51 ประตูทางหนไีฟที่ตองมีในอาคาร ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภยัของ ว.ส.ท. (3002-45) ขอ 3.7.1.3 
ตองความกวางไมเกิน 1.20 เมตร    

 


