
 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
เนื้อหาวิชาความรูเกีย่วกับการตรวจสอบอาคาร 

 
หมวด1 จรรณยาบรรณและกฎหมาย
 

1. วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมี  5 สาขา 
2. วิศวกรรมสุขาภิบาลไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
3. อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร คือ อาคารที่มีความสูงตั้งแต  23  เมตรขึ้นไป 
4.อาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายควบคุมอาคาร หมายถึงอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต 10,000          

ตร.ม. ขึ้นไป 
 

หมวด2 วิชาหลักการและแนวทางการตรวจสอบ 
1. ตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหการตรวจสอบใหญ ซึ่งเปนการตรวจสอบสภาพอาคารและ

อุปกรณประกอบของอาคารจะตองทําทุกๆ  5  ป   
2. ในการตรวจสอบใหญทุกครั้งผูตรวจสอบจะตองจัดใหมี 

1) แผนปฏิบัติการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบอาคาร รวมทั้งคูมือการปฏิบัติ
ตามแผนดังกลาว   

2) แผนการตรวจอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป รวมทั้งแนวทางการ
ตรวจสอบตามแผนดังกลาว 

3. อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรส พนักงานหรือตัวแทนของผูตรวจสอบ เปนผูจัดทําหรือรับผิดชอบ
ในการออกแบบ รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร การควบคุม
งาน การกอสราง หรือการคิดต้ังอุปกรณประกอบของอาคาร หรืออาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรสมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการอาคารหรือใชเปนสถานประกอบการ  เปนอาคารที่ผูตรวจสอบไมสามารถดําเนินการตรวจสอบ
ได 

4. ผูจัดการอาคารชุด  มีหนาที่ตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารชุด 

5. การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบอาคารอยางนอยตองทําการตรวจในเรื่องความมั่นคง
แข็งแรง สมรรถนะของระบบและอุปกรณ ระบบและอุปกรณประกอบอาคาร และระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัย 

6. ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณของอาคาร ผูตรวจสอบจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑหรือ
มาตรฐานที่กําหนดในกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของ
ทางสถาบันของราชการ สภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก 



7. ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารไมวาจะเปนการตรวจสอบใหญหรือการ
ตรวจสอบประจําป ผูตรวจสอบตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารที่
ทําการตรวจสอบนั้นใหแกเจาของอาคาร 

8. ในกรณีที่ผูตรวจสอบพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารบางสวนหรือบางรายการไมผาน
หลักเกณฑหรือมาตรฐานของการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบจัดทําขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอาคารหรือ
อุปกรณประกอบของอาคารเพื่อใหอาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑหรือ
มาตรฐานที่กําหนดใหแกเจาของอาคาร 

9. เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูมีอํานาจในการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

10. เจาของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนอาคารที่กอสรางเสร็จมาแลวหลังจากเปดใชอาคาร
หนึ่งป ตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคาร 

11. คณะกรรมการควบคุมอาคาร  มีหนาที่พิจารณาขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบอาคาร 

12. ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมีมติไมรับขึ้นทะเบียน ใหมีหนังสือแจงมติไมรับขึ้นทะเบียน
พรอมดวยเหตุผลใหผูขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมีมติไมรับ
ขึ้นทะเบียน 

13. เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นควรใหรับขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบใหมีหนังสือแจงใหผูขอ
ขึ้นทะเบียนทราบเพื่อจัดสงสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดย
สงผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือที่ผูขอขึ้นทะเบียนมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูก็ได ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจง 

14. หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบอาคารมีอายุ  2  ป 
15. สัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยที่ผูขอขึ้นทะเบียนจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารจะตองเปนการประกันความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพรองของผูขอขึ้นทะเบียนในการ
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผูตรวจสอบ โดยมีจํานวนเงิน
คุมครองไมนอยกวาหนึ่งลานบาทตอครั้ง และไมนอยกวาสองลานบาทตอป และมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวา
สามป 

16. การวางแผนการตรวจสอบความปลอดภัยเปนเครื่องมือในการคนหาปญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่อง
ความเสียหาย 

17. การตรวจสอบความปลอดภัยเปนกิจกรรมที่สําคัญในการปองกันการประสบอันตรายทั้งเพื่อ
ตรวจหาจุดที่กอใหเกิดอันตราย ตรวจหาขอบกพรอง และเพื่อการปองกันและปรับปรุงแกไขมากที่สุด 

18. แผนฉุกเฉินในอาคารแตละช้ันหรือแตละฝาย ควรกําหนดหนาที่  คือ  ผูมีหนาที่แจงขาวเพลิงไหม ผู
มีหนาที่ดับเพลิงขั้นตน ผูมีหนาที่เคลื่อนยายและชวยชีวิต ที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผน 

19. การบํารุงรักษาที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตองมีการเตรียมขอมูล รายละเอียดของอาคาร ผัง
อาคาร ประวัติเครื่องจักร ประวัติการซอมบํารุง 

20. การขาดการวางแผนแบบมีสวนรวมเปนสาเหตุที่สําคัญของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเกี่ยวกับ
การซอมและการบํารุงรักษาเครื่องจักร 

 



หมวด3 แนวทางการตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของอาคาร 
1. โครงสรางไมแบงตามประเภทการรับแรงได  3  ประเภท 

2. วิธีการตรวจสอบแนวโครงหลังคาดวยสายตาคือ ไมมีการแอนตัวและไมมีรอยของกระเบื้องแตก 

3. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 

กําหนดใหโครงสรางหลักของอาคารบางประเภทตองมีอัตราการทนไฟ โดยโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กได
กําหนดความหนาของคอนกรีตที่จะหอหุมเหล็กเสริมตองหนาไมนอยกวา 4   ซม. ในการปองกันความรอนจาก
ไฟที่จะทําใหเกิดอันตรายแกเหล็กเสริม 

4. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 

กําหนดใหโครงสรางหลักของอาคารบางประเภทตองมีอัตราการทนไฟ กรณีโครงสรางเหล็กรูปพรรณที่ใชวัสดุ
อื่นที่ไมใชคอนกรีตหุม ตองทําการทดสอบโดยวิธีการทดสอบอัตราการทนไฟใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E-

119 หรือ ISO 834 

5. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 60 ( พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
กําหนดใหโครงสรางเหล็กรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีตหุมตองปองกันโดยวิธีอื่นใหมี ความสามารถทนไฟได
นาน 3  ชม. 

 

หมวด3 ระบบเครื่องกล 
1. การตรวจสอบปมน้ําที่ถูกตอง มีวิธีการดังนี ้

1) บริเวณที่ติดตั้งมีความเหมาะสมไมช้ืนและแฉะ 
2) บริเวณดังกลาวควรมีที่กวางพอเขาไปตรวจสอบ บํารุงรักษา   
3) แทนยึดตองมีความมั่นคง มีระบบปองกนัความสั่นสะเทือน 

2. ปมน้ําแบงตามลักษณะการทํางานได  3  ลักษณะ 
3. ปมน้ําแบบสูบน้ําที่ทําใหเกิดการดดูและการอัด เคล่ือนที่แบบกลับไปมา เหมาะทีจ่ะใช

งานลักษณะสาํหรับตองการความดันสูง 
4. ปมน้ําที่ทําใหเกิดการดูดและการอัดเคลือ่นที่แบบหมนุ  เหมาะที่จะใชงานลักษณะ  

สําหรับการควบคุมการไหลตอเนื่อง 
5. เจาของอาคารตองจัดใหมกีารตรวจทดสอบหมอน้ําอยางนอยปละครัง้ พรอมอัดน้ํา

ทดสอบโดยมผูีรับรองผลการตรวจไดแก  1) วิศวกรเครือ่งกลประเภทวุฒิวิศวกร  2)  วิศวกร
เครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร  3) ผูไดรับใบอนุญาตพิเศษใหตรวจสอบหมอไอน้ําได 

6. อุปกรณหมอน้ําตัว  ล้ินนริภัย  มีความสาํคัญที่สุดในการปองกันไมใหหมอน้ําระเบดิ 
7. ระบบควบคุมความปลอดภัยที่สําคัญของหมอไอน้ําเพื่อปองกันหมอน้ําระเบิดคือ  ระบบ

ควบคุมเชื้อเพลิง ระบบควบคุมความดัน และระบบควบคุมระดับน้ํา 
8 . ทอไอน้ํายาว  30  เมตร  จงึจะติดตัง้ทอดกัและสตรีมแทรประบายคอนเดนเซทและไล

อากาศอยางเหมาะสม 



9. ควรทําการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ปอนหมอไอน้ําทุกๆ  3  เดือน 
10. สตีมแทรปควรมีการตรวจเช็คการรัว่ อุดตัน อยางนอย  6  เดือน 
11. คาปริมาณสารละลายในน้ําทั้งหมดควรมีคาไมเกิน  3,000 ppm  จึงจะไมเกิดปญหาแครี่

โอเวอรและการกัดกรอน 
12. คุณสมบัติน้ําทิ้ง น้ําปอนและน้ําภายในหมอน้ําที่เหมาะสมควรมีคา pH เทากับ  7 – 9 
13. การตรวจสอบปมน้ําดับเพลิงสามารถตรวจสอบได ดังนี้   

1)  สถานที่ติดตั้งกวางขวางเพียงพอที่จะตรวจและบํารุงรักษา   
2)  ขอตอที่เชื่อมกับปมแนนหนา 

14. การตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนสามารถตรวจสอบได ดังนี้   
1)  บริเวณที่ตดิตั้งคอนเดนซิ่งยูนิตมีพืน้ที่โดยรอบเครื่องกวางเพียงพอตอการเขาไป

บํารุงรักษา   
2)  มีระยะหางระหวางเครื่องกับผนังเปนไปตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด    
3)  การติดตั้งแฟนคอยลยูนติมีความแข็งแรงมั่นคง 

 
15. ลิฟตโดยสารจะตองมีระบบปองกันประตูหนีบผูโดยสารเปนอุปกรณชวยดานความ

ปลอดภัย 
16. พัดลมที่ใชกับระบบระบายควันตองทนความรอนและใชงานไดในสภาวะอุณหภูมิไม

นอยกวา 200 องศาเซลเซียส 
17. การตรวจสอบพัดลมสําหรับระบบควบคุมควันระดับความดังของเสียงพัดลมไมควร

เกิน 80 เดซิเบล 
 

แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร 
หมวด3 ระบบไฟฟา 

1. ฟลักซสองสวางคือปริมาณของแสงที่แพรกระจายจากแหลงกําเนิด  

2. แผงเมนสวิตชไฟฟาแรงต่ําประกอบดวย แผงสวิตชประธานไฟฟาปกติ แผงสวิตชประธานไฟฟา
ฉุกเฉิน และแผงสวิตชไฟฟาทั่วไป 

3. แนวทางการตรวจสอบแผงเมนสวิตชที่ถูกตองคือ ตรวจสอบความเรียบรอยของแทงวางเครื่องตอง
มีความมั่นคง และตรวจสอบบานพับวามีความแข็งแรงใชงานไดดีมีกุญแจสําหรับใชปด –เปด 

4. ตูแผงสวิตชที่ติดต้ังอยูนอกอาคารควรยกใหสูงจากพื้น 

5. การตรวจสอบการตอสายเขาตูควรตรวจสอบวา การยึดสายเขากับสวิตชในแผงแนนสนิทไมหลวม 
และมีการเขียนช่ืออุปกรณไฟฟาไวบริเวณจุดสวิตชควบคุมหรือไม 

6. หมอแปลงไฟฟาแบงได2  แบบ 



7. หมอแปลงขนาดที่ไมเกิน 50 KVA มักติดตั้งนอกอาคารในลักษณะแขวนเสา 

8. หมอแปลงขนาดตั้งแต 400 KVA มักติดตั้งนอกอาคารในลักษณะตั้งบนคาน 

9. หมอแปลงขนาดตั้งแต 500 KVA มักติดตั้งบนพื้นภายในหรือภายนอกอาคาร 

10. การตรวจสอบหมอแปลงตองตรวจสอบการรั่วซึมของของเหลวหรือน้ํามัน ตรวจสอบความชื้น
ภายในหมอแปลง และตรวจสอบสภาพภายในเมื่อครบกําหนดอายุ 

11. ระบบจายไฟฟาสํารอง  
 (1)  ตองเปนระบบที่สามารถจายไฟสํารองสําหรับหนีไฟ 

(2)  ตองมีความสามารถจายไฟไดนานเกิน 2 ชม. 
(3)  ตองสามารถจายไฟฟาสํารองสําหรับเครื่องสูบน้ํา  ระบบสื่อสาร 

12. วิธีการตัดไฟฟาหรือดับไฟฟาตามกระบวนการที่ถูกตองปลอดภัยจะตองทยอยปลดเครื่องใชไฟฟา
หรือสวิตชสวนยอยกอน 

 

แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร 
หมวด3 ระบบสุขาภิบาล 
 
1. กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหอัตราการระบายอากาศของอาคารพาณิชยตองไมนอยกวา 4 เทาของปริมาตร
ของหองใน 1 ช่ัวโมง และสํานักงานไมนอยกวา 7 เทาของปริมาตรของหองใน      1 ช่ัวโมง 
2. กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหอัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับอากาศของอาคารอาบอบนวด
ตองไมนอยกวา 2 ลูกบาศกเมตร / ช่ัวโมง / ตารางเมตร 

3. ทอที่ตอตรงจากโถสวมระบายน้ําแนวตั้งเปนทอระบายน้ําโสโครกดิ่ง ( Soil Stack) ของอาคาร 

4. ทอที่ตอตรงจากอางลางมือและอางอาบน้ําในแนวตั้งเปนทอระบายน้ําในแนวดิ่ง ( Waste Stack)   
5. ระบบระบายน้ําโสโครก (Sanitary Drainage System) ไดแก ระบบระบายอากาศแนวดิ่ง ระบบระบายน้ําโสโครก
ดิ่งและระบายน้ําทิ้งดิ่ง 

6. ชอง Clean Out ( C.O ) ใชเพื่อแกไขปญหาการอุดตันและทําความสะอาดทอน้ําโสโครก 

7. กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหปลองทิ้งมูลฝอยสําหรับอาคารสูงตองมีทําจากวัสดุทนไฟ ผิวภายในเรียบ 

ประตูจะตองทําดวยวัสดุกันไฟ และมีชองระบายอากาศ 

8. กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหอาคารสูงตองมีที่พักขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นทุกวัน 

9. ทอสายไฟจะใชเปนทอสีเหลือง 

10. ทอสีแดงจะใชเปนทอทอน้ําสําหรับการดับเพลิง    
11. ทอสีฟาจะใชเปนทอสําหรับงานประปา 

12. มาตรฐานน้ําทิ้งที่ระบายสูคลองสาธารณะควรมีคา pH ในระหวาง 5 - 9 

13. การปลอยน้ําเสียจากอาคารสูคลองสาธารณะคา BOD ไมควรเกิน 20  มก/ล 

14.  Sick Building Syndrome เปนกลุมอาการที่เกิดกับผูปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานที่มีสาเหตุ มาจากระบบระบาย
อากาศในอาคารไมเหมาะสม 



15. การตรวจสอบระบบระบายน้ําฝนตองตรวจสอบตะแกรงระบายน้ําไมใหมีเศษใบไมขยะขวางทางเดินน้ํา 

 

แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร 
หมวด3 ระบบอัคคีภัย 

 

1. อาคารสูงเกิน 3 ช้ันขึ้นไปตองติดต้ังระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกช้ัน 

2. บานประตูของบันไดหนีไฟตองมีทิศทางการเปดสูดานในบันไดบันไดหนีไฟ และในกรณีเปนช้ันลาง
หรือช้ันดาดฟาตองเปดออกดานนอกบันได 

3 บานประตูบันไดหนีไฟตองมีการติดต้ังตัวบังคับการเปด- ปดอัตโนมัติ 
4. ภายในชองบันไดหนีไฟตองติดต้ังปายบอกชั้น ปายบอกทางหนีไฟ ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน  

และปายบอกทิศทางหนีไฟ 

5. แผนผังในอาคารตองระบุตําแหนงหอง ทางหนีไฟ  และบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง 

6. ไฟประเภท A เปนการเผาไหมที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทไม ผา กระดาษ ยาง และพลาสติก 

7. ไฟประเภท B เปนการเผาไหมที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดของเหลวติดไฟ และกาซติดไฟ 

8. ไฟประเภท C เปนการเผาไหมที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา และไฟฟาลัดวงจร 

9. ไฟประเภท D เปนการเผาไหมที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทสารเคม ี

10. ขอจํากัดของการใชเครื่องดับเพลิงแบบน้ํา คือ ไมสามารถดับไฟประเภท B ประเภท C และประเภท D 

11. ขอจํากัดของการใชเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงคือ ไมสามารถดับไฟประเภท D 
12. การเผาไหมที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทประเภท B ตองใชโฟม (Foam) เทานั้นในการดับเพลิง 

13. การขัดขวางปฏิกิริยาลูกโซเปนเทคนิคอยางหนึ่งในการควบคุมอัคคีภัย 

14. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการกําหนดให  
- อาคารที่มี 3 ช้ันขึ้นไป ตองมีบันไดหนีไฟ 

- ลูกจาง 40% ตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิง 

- จัดใหมีการซอมดับเพลิงปละ 1 ครั้ง 

15.  การจัดระบบและแบบแผนในการปองกันและระงับอัคคีภัยเปนมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัย
ในอาคารอยางหนึ่ง 

16. การสํารวจเพื่อวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัย จะตองสํารวจแหลงน้ํา ความพรอมของอุปกรณ
ดับเพลิงและสถานที่ต้ัง 

17. ใน 1 วินาทีควันไฟสามารถลอยสูงขึ้นไปได 3 เมตร 

18. สําหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหตองติดต้ังถังดับเพลิงแบบมือถือ 1 
เครื่องตอ 1,000 ตรม. ทุกระยะ 45 เมตร 

19. ปายบอกชั้นและทางหนีไฟตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหตองติดตั้งทุกช้ัน 

20. ระบบจายไฟฟากรณีฉุกเฉินสําหรับอาคารสาธารณะ ตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหเครื่อง
จายไฟฟาสํารองตองทํางานไดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง 

21. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมสําหรับอาคารสูงตองติดต้ังในทุกช้ันของอาคาร 



22. อุปกรณประกอบของสัญญาณเตือนเพลิงไหมประกอบดวยอุปกรณตรวจจับควันและตัวสงเสียง  

23. ในอาคารสูงตองจัดใหมีทางหนีไฟอยางนอย 2 แหง 

24. หองที่มีความจุคนตั้งแต 500-999 คนควรมีทางหนีไฟอยางนอย 3 ทาง 

25. หองที่มีความจุคนตั้งแต 1,000 คนขึ้นไปควรมีทางหนีไฟอยางนอย 4 ทาง 

26. บันไดหนีไฟควรมีลักษณะเปนบันไดพับผาที่ไมใชบันไดเวียน 

27. วัสดุที่ทนไฟและไมเกิดควันไฟเปนวัสดุอะไรที่เหมาะสมสําหรับผนังลอมรอบชองบันไดหนีไฟ 

28. ความสวางของพื้นที่ทางเดินหนีไฟไมควรนอยกวา 10 ลักซ 
29. ระเบียงทางหนีไฟภายนอกควรมีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร 

30. ตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหอาคารสูงตองมีดาดฟาที่มีพ้ืนที่โลงขนาด 10 x 10 เมตร 

31. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบงเปน 2 สวน ไดแก     
(1) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณสงสัญญาณ

เตือนเพลิงไหมทํางาน 

(2) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยินหรือ
ทราบอยางทั่วถึงเพื่อใหหนีไฟ 

32. หัวฉีด (Sprinkler) ที่นิยมติดเพดานมี 2 ชนิด 

33. การตรวจสอบหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Sprinkler) ควรตรวจสอบวาอยูในตําแหนงที่สูง
พอเหมาะไดระยะตามมาตรฐานหรือไม และไมมีการรั่วซึม 

34. ตูฉีดน้ําดับเพลิงตองมีสายฉีดขนาด 40 มิลลิเมตร 

35. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงประเภทระบบทอเปยกเหมาะที่จะใชงานประเภทพื้นที่เพลิงไหมไมทํา
ใหน้ําในเสนทอแข็งตัว 

36. นอกจากอาคารจะมีระบบเตือนเพลิงไหม เครื่องมือดับเพลิงแลวสิ่งที่ตองทําคือ ตรวจสอบการใชงาน
ทุกๆเดือน 

37. นอกจากอาคารจะมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ควรจะมีระบบ Sprinkler เสริมเพื่อควบคุมเพลิงเบื้องตน 

38. ชองเปดสําหรับลิฟตโดยสารอาคารสูงจะตองแยกโถงลิฟตโดยสารออกจากพื้นที่ใชสอยอื่นๆ ดวย
วัสดุที่ไมติดไฟและมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 

39. ตัวอักษรบนปายบอกทางหนีไฟควรสูงไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 

40. ตัวอักษรและพื้นของปายบอกทางหนีไฟควรเปนตัวอักษรสีเขียวบนพื้นขาว 

41. ปายบอกทางหนีไฟตองมีแสดงสวางใหเห็นไดชัดตลอดเวลาในกรณีที่ใชแสงสวางจากไฟภายนอก
ตองมีความสวางไมตํ่ากวา 54  ลักซ 
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