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Compare ::ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภท 1 ตราภูเขา

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภท 1ตราพญานาคเขียว

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภท 1 ตราทีพีไอสีแดง

3100 3500 3500

0.03 0.3 0.01

100-180 100-240 100-180

8.7 5 5

120(1day)-

200(3days)-

290(7days)

200(3days)-280(7days)-

240(28days)
180(3days)-250(7days)

- - -

มอก.15 เล่ม1-2547 มอก.15 เล่ม1-2547 มอก.15 เล่ม1-2547

ASTM C150 TYPE 1 ASTM C150 TYPE 1
"ASTM C150 TYPE 1 ,ISO 

9001:2000 ,ISO 14001"
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Compare :: ปูนซีเมนต์ผสม

Products Name ปูนเสือ ก่อ-ฉาบ-เท ปูนซีเมนต์ผสมดอกบัว

ความละเอียด-ตร.ซม./กรัม 

(Fineness-cm2/g)
4300 4000

"ความอยู่ตัว, %ขยายตัว 

(Soundness,Autoclave expan-

sion-%) "

0.04 0.01

ระยะเวลาการเซ็ตตัว-ช่วงต้น/ช่วง

ปลาย-นาที (Time of setting-

Initial/Final-minute)

90-130 90-170

ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์-%โดย

ปริมาตร (Air content of mortar-% 

by volume)

9 5

ก�าลังอัด-กก./ตร.ซม.(Compressive 

Strength-ksc)

130(3days)-

175(7days)

125(3days)-

165(7days)

การก่อตัวผิดปกติ-ระยะจมสุดท้าย-% 

(False set- Final penetration-%)
- -

มาตรฐานอุตสาหกรรม (TIS) มอก.80-2517 มอก.80-2517

มาตรฐานอื่นๆ (Other standards) "ISO 9001:2000 

,ISO 14001"
-

www.ebuild.co.th
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Compare ::ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ผสม

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ(สีเขียว) ปูนซีเมนต์ อินทรีแดง ปูนซีเมนต์ผสม ตรางูเห่า

4000 4650 4000

0.01 - 0.1

120-180 105-190 110-220

7 - 5

120(3days)-180(7days)
105(3days)-

190(7days)

110(3days)-

150(7days)

60 - -

มอก.80-2550 มอก.80-2517 มอก.80-2517

"ISO 9001:2000 ,ISO 14001" ISO 9001 -

www.ebuild.co.th


150 คู่มือช่าง  โดย  www.eBuild.co.th

Compare :: ปูนกาวซีเมนต์

Products Name
กาวซีเมนต์ตราเสือ ปู

เซรามิค ชนิดแห้งตัวเร็ว
เวเบอร์ ไทล์ ฟกซ์

ความหนาในการฉาบ-มม.(Plas-

tering width-mm)
5 2.0-10.0

ปริมาณน�้าต่อถุง-ลิตร (Water/

bag-litre)
5.0-6.0 6.25

พื้นที่การใช้งาน-ตรม./ถุง (Area 

coverage-m2/bag)
5 5

ระยะเวลาใช้งาน-

ชั่วโมง(Workable period-hour)
1 4

ความกว้างของร่องยาแนว (มม.) - -

มาตรฐานอุตสาหกรรม(TIS) - -

มาตรฐานอื่นๆ (Other stan-

dards)

"ISO 9001:2000 ,ISO 

14001"
-

www.ebuild.co.th
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Compare :: ปูนกาวซีเมนต์

กาวซีเมนต์ 

ทีพีไอ M500

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพื้น

และผนังทั่วไป ไทล์ฟกซ์ 

โปร 41 ตรานกอินทรี

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทุกประเภท 

,หินอ่อน ,แกรนิต FM 014 ฟาสต์-

มิกซ์ มาร์เฟล็กซ์ ตราปลาโลมาสีแสด

5 3.0-5.0 3.0-5.0

4.8 5.0-5.5 5

8.0-9.0 5.0-6.0 5.0-6.0

2 2 2

- - -

มอก. 15 เล่ม 

1-2547
มอก. 598-2547 -

"ISO 

9001:2000 

,ISO 14001"

ISO 9001 "ANSI A118.1 ,A118.4 ,A118.6"

www.ebuild.co.th
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Compare :: กาวยาแนว

Products Name กาวยาแนวเสือ กาวยาแนวชาละวัน

ความหนาในการฉาบ-มม.

(Plastering width-mm)
- -

ปริมาณน�้าต่อถุง-ลิตร 

(Water/bag-litre)
0.36-0.39 8

พื้นที่การใช้งาน-ตรม./ถุง 

(Area coverage-m2/bag)
4.0-5.0 100.0-120.0

ระยะเวลาใช้งาน-ชั่วโมง

(Workable period-hour)
2 5

ความกว้างของร่องยาแนว (มม.) 1.0-5.0 1.0-3.0

มาตรฐานอุตสาหกรรม(TIS) - -

มาตรฐานอื่นๆ (Other stan-

dards)

"ISO 9001:2000 

,ISO 14001"

"ANSI A108.1 A 108.5, 

A108.7, A108.10 "

www.ebuild.co.th
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Compare :: กาวยาแนว

กาวยาแนวจระเข้เงิน
กาวยาแนว ซุปเปอร์

แชมป คลาสสิค

กาวยาแนวเอ็กซ์ตร้า 3 

พลัส

- - -

0.35-0.4 0.3-0.38 0.3-0.38

5 4.5-5.0 4.5-5.0

6 2 2

1.0-7.0 1.0-7.0 1.0-7.0

- - -

"ANSI A118.6 H-2.3, 

A108.1, A108.5, A108.7 

and A108.10"

DIN/EN/ASTM Stanard DIN/EN/ASTM Stanard

www.ebuild.co.th
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Compare ::

Products Name
เสือมอร์ตาร์ 

ก่ออิฐมวลเบา

ปูนก่อบล็อคมวลเบา 

ทีพีไอ M310

ความหนาในการฉาบ-มม.(Plaster-

ing width-mm)
2.0-3.0 2.0-3.0

ปริมาณน�้าต่อถุง-ลิตร (Water/

bag-litre)
14.0-15.0 14.0-15.0

พื้นที่การใช้งาน-ตรม./ถุง (Area 

coverage-m2/bag)
25.0-30.0 (.อิฐ 7ซม.)

25.0-30.0 (อิฐขนาด 

7 ซม.)

ระยะเวลาใช้งาน-

ชั่วโมง(Workable period-hour)
2 2

มาตรฐานอุตสาหกรรม(TIS) มอก. 598-2547 -

มาตรฐานอื่นๆ (Other stan-

dards)

"ISO 9001:2000 ,ISO 

14001:1996"

"ISO 9001:2000 

,ISO 14001"

ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป ปูนก่ออิฐมวลเบา

www.ebuild.co.th
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Compare ::

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ปูน

ก่ออิฐมวลเบา

ปูนก่ออิฐมวลเบาตราผึ้ง 

# 250 D

ปูนก่อผนังมวลเบา FM 008 

ตราปลาโลมาสีน�้าตาล

2.0-3.0 - -

14.0-15.0

"11.0-13.0 (หนา 5 

มม.) ,16.0-19.0 (น้อย

กว่า5 มม.)"

13.0-14.0

38.0-40.0
35 (ก่อหนา 2 มม.อิฐ

หนา7.5)
25(ก่อหนา3 มม.)

2 1 2

มอก. 598-2547 - -

ISO 9001 - ASTM C-150

ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป ปูนก่ออิฐมวลเบา

www.ebuild.co.th
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Compare ::

Products Name เสือมอร์ตาร์ ก่อ ชนิด 50
อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 

ปูนก่อทั่วไป

ความหนาในการฉาบ-มม.

(Plastering width-mm)
- 10.0-15.0

ปริมาณน�้าต่อถุง-ลิตร

(Water/bag-litre)
7.0-8.0 7.0-9.0

พื้นที่การใช้งาน-ตรม./ถุง 

(Area coverage-m2/bag)

1.3-1.5(ก่อครึ่งแผ่น)

/2.5-2.8(ก่อเต็มแผ่น)

"1.3-1.5 (ก่ออิฐมอญ) 

,2.6-2.9 (ก่ออิฐบล็อก)"

ระยะเวลาใช้งาน-ชั่วโมง

(Workable period-hour)
2 2

มาตรฐานอุตสาหกรรม(TIS) มอก. 598-2547 มอก. 598-2547

มาตรฐานอื่นๆ 

(Other standards)

"ISO 9001:2000 ,ISO 

14001:1996"
ISO 9001

ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป ปูนก่อทั่วไป

www.ebuild.co.th
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Compare ::

ปูนก่อส�าเร็จรูปตราผึ้ง 

# 125

ปูนก่อส�าเร็จรูป 

ทีพีไอ M 300

ปูนก่อส�าเร็จรูป FM 004 

ตราปลาโลมาสีเขียว

- - -

7.5--9.0 7.0-8.0 8.0-9.0

2 (แนว 15 มม.)
"1.3-1.5 (อิฐมอญ) ,2.5-

2.8 (อิฐบล็อก)"

1.5(ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น)/

2.5(ก่อคอนกรีตบล็อค)

2.3 2 2

มอก. 598-2547 มอก.598-2547 มอก. 598-2528

-
"ISO 9001:2000 ,ISO 

14001"
ASTM C270-95a

ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป ปูนก่อทั่วไป

www.ebuild.co.th
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Compare ::

Products Name
เสือมอร์ตาร์ 

ฉาบอิฐมวลเบา

ปูนฉาบบล็อคมวลเบา 

ทีพีไอ M210

ความหนาในการฉาบ-มม.(Plaster-

ing width-mm)
5.0-10.0 5.0-10.0

ปริมาณน�้าต่อถุง-ลิตร (Water/

bag-litre)
10.0-12.0 10.0-12.0

พื้นที่การใช้งาน-ตรม./ถุง (Area 

coverage-m2/bag)
7.14-3.57

5.8 (หนา 5มม.)

/2.9 (หนา 10มม.)

ระยะเวลาใช้งาน-ชั่วโมง(Workable 

period-hour)
2 2

มาตรฐานอุตสาหกรรม(TIS) มอก.1776-2542 -

มาตรฐานอื่นๆ (Other standards)
"ISO 9001:2000 

,ISO 14001:1996"

"ISO 9001:2000 

,ISO 14001"

ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป ปูนฉาบอิฐมวลเบา

www.ebuild.co.th
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Compare ::

LANKO 117 ปูนฉาบอิฐ

มวลเบา 4-16 มม.

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

ตราผึ้ง # 111

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 

ปูนฉาบอิฐมวลเบาละเอียดพิเศษ

4.0-16.0 10 10.0-15.0

5.0-5.5 10.0-11.0 10.0-13.0

7.2-21.0 4 2.1-2.3

2 1 2

- - มอก. 1766-2542

- - ISO 9001

ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป ปูนฉาบอิฐมวลเบา ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป ปูนฉาบอิฐมวลเบา

www.ebuild.co.th
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Compare ::

Products Name เสือมอร์ตาร์ฉาบทั่วไป
อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 

ปูนฉาบทั่วไป

ความหนาในการฉาบ-มม.(Plas-

tering width-mm)
10.0-15.0 10.0-15.0

ปริมาณน�้าต่อถุง-ลิตร (Water/

bag-litre)
9.0-12.0 10.0-13.0

พื้นที่การใช้งาน-ตรม./ถุง (Area 

coverage-m2/bag)
5.12-1.71 2.4-2.6

ระยะเวลาใช้งาน-

ชั่วโมง(Workable period-hour)
2 2

มาตรฐานอุตสาหกรรม(TIS) มอก.1776-2542 มอก. 1766-2542

มาตรฐานอื่นๆ (Other stan-

dards)

"ISO 9001:2000 ,ISO 

14001:1996"
ISO 9001

ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป ปูนฉาบทั่วไป

www.ebuild.co.th


161คู่มือช่าง  โดย  www.eBuild.co.th

Compare ::

ปูนฉาบส�าเร็จรูป

ควิกโคท ตราถ้วยทอง

ปูนฉาบส�าเร็จรูป 

ทีพีไอ M 200

ปูนฉาบชนิดทั่วไป FM 

003 ตราปลาโลมาสีฟา

10 10.0-15.0 1.5-2.0

9.0-10.0 9.0-12.0 11.0-12.0

2.4
2.5(หนา10มม.)/

1.7(หนา15มม.)
1.9

2 2 2

- มอก.1776-2542 มอก. 1776-2542

-
"ISO 9001:2000 ,ISO 

14001"
ASTM C-150

ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป ปูนฉาบทั่วไป ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป ปูนฉาบทั่วไป

www.ebuild.co.th
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ตารางเปรียบเทียบสี  ::
AREA TIER TYPE AKZO NOBEL (ICI) TOA

EX
TE

RI
O

R

SUPER 

PREMIUM

SELF CLEANING
DULUX HYDROFRESH 

(SHEEN)
N/A

ELASTOMERIC WEATHERS HI ELD MAX
TOA 7 IN 1 

(SEMI-GLOSS)

PREMIUM

HIGH SHIELD

DULUX WEATHERSHIELD 

(SHEEN / SEMI-GLOSS)

SUPERSHIELD 

(SHEEN/SEMI-

GLOSS)

DULUX WEATHERSHIELD 

H20 GUARD (SHEEN)
N/A

HIGH PERFOR-

MANCE
DULUX PENTALITE MATT EXTRASHIELD

MID

HIGH STAN-

DARD

SUPERCOTE NANOTEX 

(SUPERCOTESIELD) 

(SHEEN/SEMI-GLOSS)

NANOSILICON/

SHEILD-1

STANDARD SUPERCOTE EXT. (MATT)
4 SEASONS EXT. 

(MATT)

ECONOMY ECONOMY MAXILITE EXT. (MATT)
SUPERTEXT. 

(MATT)

สีทาภายนอก

www.ebuild.co.th
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ตารางเปรียบเทียบสี  ::
PAMMASTIC JOTUN BEGER NIPPON CAPTAIN
DIRTSHIELD 

(SEMI-GLOSS)
N/A N/A N/A

N/A

JOTASHIELD-

FLEX (SEMI-

GLOSS)

BEGER TOTAL 

IN 1

NIPPON 3 IN 

1 (SHEEN)

CAPTAIN 

ALL IN 1

N/A

JOTASHIELD 

MAX (SEMI-

GLOSS)

N/A N/A N/A

PAMMMCRYLIC-

SHIELD

JOTASHIELD 

(SHEEN)

BEGERSHIELD 

(SHEEN/SEMI-

GLOSS)

COLOUR-

SHIELD PLUS

SUPER 

SILICONE

N/A N/A N/A N/A

PARASHIELD 

(SEMI-

GLOSS)

EXTRAPAM-

CLEAN (SEMI-

GLOSS)

JOTATOUGH 

HIGHSHIELD 

(SEMI-GLOSS/

MATT)

BEGER NANO 

PRO SHIELD 

(SEMI-GLOSS)

NEOSHIELD 

(SHEEN/SEMI-

GLOSS)

TOPSHIELD 

(SEMI-

GLOSS)

EXTRAPAM 

(MATT)

JOTATOUGH 

(MATT)
N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
SUPERSERVE 

EXT. (MATT)

LONGLIFE 

INT. (MATT)

สีทาภายนอก
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ตารางเปรียบเทียบสี  ::

AREA TIER TYPE AKZO NOBEL (ICI) TOA PAMMASTIC

IN
TE

RI
O

R

SUPER 

PREMIUM

HIGH 

CLEANING

DULUX EASYCARE 

(SEMI-GLOSS / 

MATT)

TOA DU RAC 

LEAN (SEMI-

GLOSS / MATT)

N/A

PREMIUM CLEANING
DULUX PEARL GLO 

(SEMI-GLOSS)

INCREASE 

BRIGHT-

NESS & 

SPACE

DULUX LIGH & 

SPACE (MATT)
N/A N/A

INTERIOR 

& CEILING

DULUX HOMEMATT 

(MATT)

SHIELD-1 

(MATT)

VINYL MATT 

(MATT)

MID STANDARD
SUPERCOTE INT. 

(MATT)

4 SEASON 

(MATT)

EXTRAPAM 

(SEMI-

GLOSS / 

SHEEN)

CEILING 

PAINT

SUPERCOTE CEIL-

ING PAINT (MATT)

4 SEASONS 

(MATT)
N/A

ECONO-

MY
ENOMY

MAXILITE INT. 

(MATT)

SUPERTECH 

(MATT)

PAMLITE 

INT. (MATT)

สีทาภายใน
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ตารางเปรียบเทียบสี  ::

JOTUN BEGER NIPPON CAPTAIN

N/A Ceramicclean 3 IN 1 N/A

MAJESTIC OPTIMA 

/ PERSILK (SEMI-

GLOSS)

BEGER SUPER-

CLEAN (SEMI-

GLOSS)

N/A
FRESHICLEAN 

(SEMI-GLOSS)

N/A N/A N/A N/A

STRAX MATT 

(MATT)
N/A EXTRA-V (MATT) N/A

JOTA MATT (SEMI-

GLOSS/MATT)

BEGER NANO PRO 

SHIELD (SEMI-

GLOSS)

VINILEX INT. 

(MATT)
N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A
DELIGHT INT. 

(MATT)

SUPERSERVE INT. 

(MATT)

LONGLIFE INT. 

(MATT)

สีทาภายใน
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ตารางเปรียบเทียบสี  ::

AREA TIER AKZO NOBEL (ICI) TOA PAMMASTIC

EN
AM

EL
 ส

ีน�้า
มัน

SUPER PRE-

MIUM

Weathershiled 

Acrylic Solvent 

Base (GLOSS, SEMI-

GLOSS)

Supershield Acryl-

cote
N/A

PREMIUM
Dulux Gloss Finish 

(GLOSS)

Supershield Ultra-

gloss
N/A

MID
SUPERCOTE GLOSS 

(GLOSS)

TOA High gloss 

Enamel ( Glipton)

EXTRAPAM 

(SEMI-GLOSS 

/ SHEEN)

ECONOMY
MAXILITE INT. 

(MATT)

CLASSIC FULL 

GLOSS SUPERTECH 

ENAMEL

PAMLITE INT. 

(MATT)
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ตารางเปรียบเทียบสี  ::

JOTUN BEGER NIPPON CAPTAIN

N/A Ceramicclean N/A N/A

Gardex

BEGER SUPER-

CLEAN (SEMI-

GLOSS)

N/A
FRESHICLEAN 

(SEMI-GLOSS)

JOTA MATT (SEMI-

GLOSS/MATT)

BEGER NANO PRO 

SHIELD (SEMI-

GLOSS)

Bodelac 1000 N/A

N/A
DELIGHT INT. 

(MATT)
N/A

LONGLIFE INT. 

(MATT)
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